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Zeichenerkldrung fiir Festsetzungen

Art der baulichen
Nutzung
Grundflachenzahl Geschossfldchenzah|
GFZ
o Zah! dor Flllschema der
Bauweise
Voligeschosse Nutzungsschablone

Dachform Dachneigung

WA Aligemeines Wohngebiet ( § 4 BauNVO )

0.4 Grundflachenzahl (GRZ)

Geschossflachenzahl (GFZ)

o Offene Bauweise

A Nur Einzel- und Doppelh&duser zuléssig (max. Geb&udelange = 20 m)

1 Drei Voligeschosse (oberstes Vol:gaschoss = Dachgeschoss)
(U+l+D) Untergeschoss + Erdgeschoss + Dachgeschoss

1] Drei Vollgeschosse (oberstes Vollgeschoss = Dachgeschoss)
(11+D) Erdgeschoss + 1. Obergeschoss + Dachgeschoss

SD Satteldach

35°-45° | Dachneigung

: : Geltungsbereich

Baugebiet

Verkehr

« » » Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

V¥V  Einfahrt

Sonstiges

o—e-e-¢ Nutzungsartengrenze



Zeichenerklarung far Hinweise zum Bebauungsplan

- bestehende Grundstticksgrenze

Flursticksnummer

0 @
<X

bestehende Bebauung

Abbruch bestehende Bebauung

Hoéhenlinien (m U. NN)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung

Das Baugebiet wird im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 ,Welkenbacher Kirchweg
- 3. Anderung, nach §13 a BauGB" der Stadt Herzogenaurach als aligemeines Wohngebiet im
Sinne § 4 BauNVO festgesetzt.

Die unter § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zul&ssigen Nutzungen werden ausgeschlossen.

2. MaR der baulichen Nutzung

Es gelten die im Plan festgesetzten Mafle fir Grundflachenzahl (GRZ), Geschossfldchenzahl (GFZ) und die
Angaben der Jewells zulé4ssigen Vollgeschosse.

3. Bauweise

Im Planteil ist die offene Bauweise gemaR § 22 Abs. 1 und 2 BauNVO festgesetzt.
Aus stidtebaulichen Griinden wird die hdchstzuléssige Zahl der Wohneinheiten in den Wohngeb&uden
wie folgt beschrankt: - Einzelhéuser max. 3 Wohneinheiten

- Doppelhduser max. 2 Wohneinheiten

4. Héhenlage FertigfuBboden

Die Oberkante des FertigfulRbodens im ErdgeschoR der Gebdude darf max. 50 cm Uber der zugehdrigen
ErschlieBungshéhe der Strafle bzw. priv. ErschlieBungsfléche liegen, sofern keine entwésserungstechnischen
Griinden dagegen sprechen.

5. Abstandsfldchen

Es sind die Abstandsfldchen nach Art. 6 BayBO anzuwenden.

6. Garagen, Carports und Nebenanlagen

Garagen, Carports und Nebenaniagen sind auch auierhalb der Baugrenzen an den Grundsticksgrenzen
entsprechend Art 6 BayBO zuldssig. Garten- und Gerétehéuser sind au3erhalb der GUberbaubaren
Grundstucksflédchen bis zu max. 7 m? Nutzfldche zuldssig, wenn

- 88 sich um Holzgeb&dude handelt
- und der Standort stddtebaulich vertretbar ist.



Baugestaltung

Auffillungen und Abgrabungen sind auf das absolut erforderliche Mall zu beschrénken. 1
Gleiches gilt fir die Errichtung evtl. erforderlicher Stitzmauemn.

Bei Eingabe einer Baugenehmigung ist im Lageplan und im Grundrissplan Erdgeschoss der geplante
Baukdrper mit den anschlieRenden ErschlieBungsflachen darzustellen und mit Héhenangaben zu
kennzeichnen,

Ferner sind In Geldndeschnitten evtl. erforderliche Abgrabungen / Auffillungen auf dem Baugrundstick
darzustellen.

it B

7.2

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7

Dachform, Dachneigung
Das Satteldach ist fur die Hauptgeb&ude die grundsétzliche Dachform.
Die zulassige Dachneigung ist aus dem nebenstehenden Planblatt zu ersehen.

Traufhdhe

Traufhthe WA 1
Die Traufhdhe Ist auf max. 4,0 m Uber Bezugshthe (ErschlieBungsseite) Gelénde beschrénkt. (siehe Skizze)

Traufhthe WA 2
Die Traufhdhe ist auf max. 7,0 m (ber Bezugshdhe (ErschlieBungsseite) Geldnde beschrénkt. (siehe Skizze)

Firsthhe

Firsthéhe WA 1
Die Firsththe ist auf max. 10,5 m (ber Bezugshthe (Erschlieungsseite) beschrénkt.

Firsthéhe WA 2
Die Firsththe ist auf max. 13,5 m Uber Bezugshthe (ErschlieBungsseite) beschrénkt 3

Kniestock

Die max. zuléssige Kniestockhthe ist auf 0,62° m begrenzt.
Die Hbhe des Kniestocks wird von der Oberkante RohfullfuRboden Dachgeschoss bis zum 4
Schnittpunkt AuRenwand / Unterkante FuRpfette gemessen. (siehe Skizze)

Skizze Kniestock / Traufhthe / Dachuberstand

Hdhe Kniestock maximal 0,625 m
Barnessan von RohfuRbodenoberkante
achgeschoss bis Unterkante FuRpfette

=

1
Dachdeckung
Fir die Dachdeckung von geneigten Ddchern sind Ziegel im Farbton ziegelrot bis mittelbraun und
anthrazit zul&ssig. Lasierte und gldnzende Ziegel sind unzuldssig.

2

Dachiberstand

Der max. zulédssige Dachtberstand Ist auf 0,5 m festgesetzt. (slehe Skizze)
Garagen

Die Errichtung von Garagen ist geméR BayBO nur mit einer mittieren Wandhthe von maximal 3,0 m 3
zuléssig.

Garagen sind mit einem Abstand von mind. 5,0 m (Stauraum) von der Strallenbegrenzungslinie zu
arrichtan diesa FlAchaen diirfen nicht einaaz3unt oder durch ein Tor varechlneecen wardan Ale



10.

11.

anthrazit zulassig. Laslerte und glanzende Ziegel sind unzulassig.

7.6. DachlUberstand

Der max. zuldssige Dachiuberstand st auf 0,5 m festgesetzt. (slehe Skizze)

7.7. Garagen

Die Errichtung von Garagen ist gemé&R BayBO nur mit einer mittleren Wandhéhe von maximal 3,0 m
zulédssig.

Garagen sind mit einem Abstand von mind. 5,0 m (Stauraum) von der Strallenbegrenzungslinie zu
errichten, diese Flachen durfen nicht eingezéunt oder durch ein Tor verschlossen werden. Als

Dachform Ist neben dem Satteldach auch die Ausflihrung eines extensiv begriintem Flachdachs zul&ssig.

7.8. Carport

Die Errichtung von Carports ist nur als Holz-, Holz/Metall- oder Metallkonstruktion mit Flachdach
zuldssig.

Als Dacheindeckung Ist Edelstahlblech, transparente Stegplatten (keine Wellplatten), eine
Ziegeldeckung entsprechend Wohnhaus oder eine extensive Dachbegriinung zuléssig.

Mit den Carports muss von der Straenbegrenzungslinie ein Abstand von

mind. 1,0 m eingehalten werden. Um ordnungsgemaéfe Sichtverhaltnisse zu gewéhrleisten und
aus Grunden des Orts- und StraBenbildes, ist eine seitliche Verschalung erst nach 3,0 m von
der Straenbegrenzungslinie zuléssig.

Einfriedungen

Als Einfriedung sind alle Arten von Z&unen mit Ausnahme von Mauern und Stacheldraht, mit einer
max. Héhe von 1,2 m (davon 0,2 m Sockel) zuléssig.

Maschendrahtzaun ist nur mit entsprechender Ein- und Hinterpflanzung aus Strduchemn gem. Anhang |
"Pflanz- und Artenliste der Stadt Herzogenaurach" zuldssig.

Leitungsverlegungen

Bel der Planung und Durchfiihrung von Leltungsveriegungen fiir unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen
sind Mindestabstédnde und Vorschriften gem. DVGW-Regelwerk zu den festgesetzten und vorhandenen
Baumstandorten einzuhalten. Dies gilt analog fir Neupflanzungen im Bereich bestehender Ver- und
Entsorgungseinrichtungen. Aus stédtebaulichen Griinden, zur Wahrung des Ortsbildes und Einbindung des
Baugebietes in die Landschaft, sind Versorgungsleitungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB ausschlieBlich
unterirdisch zu verlegen. Freileitungen und Masten sind nicht zuléssig.

Regenwasserriickhaltung

Das anfallende Regenwasser der Dachfldchen auf den Grundstiicken darf nicht direkt in die Kanalisation
eingeleitet werden, sondern muss durch geeignete Malnahmen wie Zisternen zuriickgehalten werden. Das
Fassungsvermdgen dieser Einrichtungen sollte mindestens 40 | pro gm projizierte Dachfléche betragen.

Drainwasser darf nicht in den Kanal eingeleitet werden. Es muss mit geeigneten Malnahmen (z. B. mit
Sickerschéchten) in den Untergrund zurtickgefiihrt werden.

Drainagen

Werden bei der Bebauung Drainagen zerstdrt, so sind diese wieder ordnungsgemé&n herzustellen.



zz8)

226)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRUNORDNUNG

Bodenversiegelung

Auf geringst mégliche Befestigung Ist zu achten.

Zufahrten, Stauraum- und Stellplatzfidchen sowie Privatwege sind in versickerungsfdhiger Bauweise zu
erstellen (z.B. offenporiges Pflaster, Fugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen in Verbindung
mit einem entsprechenden Unterbau).

Kann durch den gewahiten Belag nicht das gesamte Oberfldchenwasser in das auf dem Grundstlick
befindlichen Erdreich versickern, so ist zur Vermeidung von Ableitungen auf Nachbargrundstiicke (auch
dffentliche Fldchen) das Oberfldchenwasser zu sammeln und ordnungsgem4R zu beseitigen (z. B.
durch eine geordnete Zufilhrung in ein Rohrsystem).

Pflanzgebot
s. Anhang |, "Pflanz- und Artenliste der Stadt Herzogenaurach"

Die Pflanzenauswabhl soll sich an der potentiell natlirlichen Vegetation orientieren. Unter Berlicksichtigung
der jeweils spezifischen Standortbedingungen sind Arten zu verwenden, die sich fir eine naturahe
Pflanzung eignen. Deshalb ist eine Pflanzenauswahl gemaRPflanz- und Artenliste der Stadt
Herzogenaurach verbindlich.

Je 300 m? privater Grundstiicksfldche ist mindestens 1 einheimischer Laub- bzw. Obstbaum geméan
Anhang | "Pflanz- und Artenliste der Stadt Herzogenaurach" zu pflanzen, artentsprechend zu pflegen,
dauerhatft zu erhalten sowie bei Abgang der Arten entsprechend nachzupflanzen.

Bei Eingabe einer Baugenehmigung ist ein detaillierter Freifldichengestaltungsplan mit Angaben zu Material,
Bepflanzung usw. vorzulegen.

Wandbegriinung

Sofem architektonische Belange nicht entgegen stehen, sind fensterlose Geb#udeteile mit einer Breite von
mehr als 3,50 m, insbesondere auch Garagenwande, mit einer Wandbegriinung zu versehen. Die
vegetationstechnischen Erfordernisse an Lebensraum und Kletterhilfen sind zu berticksichtigen.

Schutz des Oberbodens

Der Oberboden ist so zu schiitzen, dass er jederzeit zur Anlage von Vegetationsflichen verwendet werden
kann. Gegebenenfalls ist er In seiner Gesamtstérke abzuheben und in Mieten mit max. 3,00 m Basisbreite
und 1,50 m Hohe zu lagern. Bei l&ngerer Lagerung sind die Oberfldchen der Mieten mit
Grunddngungsmischungen anzuséden.

HINWEISE:

Errichtung von Dachgauben und Dacheinschnitten

Hierfir gilt die Satzung der Stadt Herzogenaurach Uber die Gestaltungsmerkmale fir die Errichtung
von Dachgauben und Dacheinschnitten vom 11.05.1980. Die Satzung ist Bestandteil des Bebauungsplanes
Nr. 1 ,Welkenbacher Kirchweg - 3. Anderung, nach §13 a BauGB" der Stadt Herzogenaurach.

Ermittlung der Kfz-Stellpldtze und Errichtung von Garagen und Carports

Hierftr gilt die Satzung der Stadt Herzogenaurach tber die Herstellung, Bereithaltung und Gestaltung
von Kraftfahrzeugstellplétzen und Fahrradabstellpldtzen sowie deren Ein- und Ausfahrten
(Stellplatzsatzung-StS) vom 30.03.2009. Die Satzung ist Bestandteil des Bebauungsplanes

Nr. 1 ,Welkenbacher Kirchweg - 3. Anderung, nach §13 a BauGB" der Stadt Herzogenaurach.

Sicherheitseinrichtungen

Diese sind so zu installieren, dass fiir die Allgemeinheit keine Gefahren oder Beldstigungen ausagehen.



HINWEISE:

Errichtung von Dachgauben und Dacheinschnitten

Hierfir gilt die Satzung der Stadt Herzogenaurach Uber die Gestaltungsmerkmale flir die Errichtung
von Dachgauben und Dacheinschnitten vom 11.05.1990. Die Satzung ist Bestandtell des Bebauungsplanes
Nr. 1 ,Welkenbacher Kirchweg - 3. Anderung, nach §13 a BauGB" der Stadt Herzogenaurach.

Ermittlung der Kfz-Stellpldatze und Errichtung von Garagen und Carports

Hierftir gilt die Satzung der Stadt Herzogenaurach tiber die Herstellung, Bereithaltung und Gestaltung
von Kraftfahrzeugstellplétzen und Fahrradabstellpldtzen sowie deren Ein- und Ausfahrten
(Stellplatzsatzung-StS) vom 30.03.2009. Die Satzung ist Bestandteil des Bebauungsplanes

Nr. 1 ,Welkenbacher Kirchweg - 3. Anderung, nach §13 a BauGB" der Stadt Herzogenaurach.

Sicherheitseinrichtungen

Diese sind so zu installieren, dass fur die Allgemeinheit keine Gefahren oder Belédstigungen ausgehen.
Lampen sind so anzuordnen, dass fiir die umllegenden Bereiche keine Blendgefahr besteht. Dies gilt
auch fir die Blendung von Fahrzeuglenkern.

Energie

Technische Einrichtungen (zus4tzlich zu Ol-, Gas-, Strom- oder Feststoffhelzung) zur Energlegewinnung
sind zugelassen. Wenn sie nicht im Inneren des Geb&udes errichtet werden kénnen, missen sie sich der
Architektur bzw. der Umgebung anpassen. Regenerative Energlenutzung wird empfohlen.

Grundwasser

Sollten bei der Errichtung von Geb&uden hohe Grundwasserstinde angetroffen werden, so sind die Keller als
wasserdichte Wannen auszubilden.

Immissionsschutz

GemaR Technischer Anleitung zum Schutz gegen Larm vom 26. August 1998 (TA Larm) gelten bei einem
Betrieb von haustechnischen Anlagen (z.B. Klimager#te, Abluftfihrungen, Warmepumpen) in der
Summe folgende Immissionsrichtwerte fir L4rm an betroffenen fremden Wohnrdumen:

- Immissionsort im allgemeinen Wohngebiet:
tags (06.00-22.00): 55 dB(A),
nachts (22.00-06.00): 40 dB(A),

- Immissionsort im Dorf- oder Mischgebiet:
tags (06.00-22.00): 60 dB(A),
nachts (22.00-06.00): 45 dB(A),

Der Nachweis Uber die Einhaltung der genannten Immissionsrichtwerte obliegt den jeweiligen

Betreibern. Im Bedarfsfall kann hierzu die Vorlage eines Nachweises angeordnet werden. Es gelten
die Regelungen der TA L&rm.

Geruchsimmission

Auf mogliche Geruchsimmissionen durch den bestehenden Gewerbebetrieb dstlich des Geltungsbereiches
wird hingewiesen.



Satzung
fur den Bebauungsplan Nr. 1 "Welkenbacher Kirchweg - 3. Anderung, nach §13 a BauGB";
(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. §13 a BauGB)

Die Stadt Herzogenaurach erlasst gemaR §§ 2, 9, 10 und 13 a des Baugesetzbuches
(BauGB) in Verbindung mit Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sowie Art. 23
Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO) in der jeweils glltigen Fassung,
folgende Satzung

§1

Der Bebauungsplan Nr. 1 ,Welkenbacher Kirchweg - 3. Anderung, nach § 13 a BauGB"
wird beschlossen.

§2

Der Bebauungsplan Nr. 1 ,Welkenbacher Kirchweg - 3. Anderung, nach §13 a BauGB"
besteht aus dem Planblatt mit einem Textteil und értlichen Bauvorschriften.

§3

Der Bebauungsplan - einschlieRlich der auf dem Plan abgedruckten 6rtlichen

Bauvorschriften - wird mit der Bekanntmachung gemaR® § 10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich.
Gleichzeitig treten frilhere planungsrechtliche Festsetzungen und 6értliche

Bauvorschriften, die diesem Bebauungsplan entsprechen oder widersprechen, aulRer Kraft.

§4

Mit GeldbuRe bis zu 500.000 Euro kann belegt werden, wer vorsétzlich oder fahrldssig
einer auf dem Plan abgedruckten értlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt.

Verfahrenshinweise

Aufstellung (§ 13 a BauGB)

Die Aufstellung gemaR § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) des Bebauungsplanes Nr. 1 ,Welkenbacher
Kirchweg - 3. Anderung, nach § 13 a BauGB" wurde in der Sitzung des Stadtrates

vom 26.04.2012 beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 03.05.2012 ortsublich bekannt gemacht.

Offentliche Auslegung (§3 Abs. 2 BauGB)

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 26.04.2012 den Entwurf des Bebauungsplanes

und seine Begriindung gebilligt und beschlossen ihn éffentlich auszulegen.

Die dffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wurde vom 11.05.2012

bis einschlieflich 12.06.2012 durchgefiihrt.

Die Durchfiihrung der 6ffentlichen Auslegung wurde am 03.05.2012 ortsiiblich bekannt gemacht.
Die Behdrden und sonstigen Tréger dffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 02.05.2012
von der 6ffentlichen Auslegung benachrichtigt.

Betelligung der Behérden (§4 Abs. 2 BauGB)
Mit Schreiben vom 02.05.2012 wurden die Stellungnahmen der Behtrden und sonstiger Tréger
offentlicher Belange eingehoilt.

Satzungsbeschluss (§10 Abs. 1 BauGB)
Die Stadt Herzoaenaurach hat mit Beschluss des Stadtrates vom 19.07.2012 den Bebauunasplan




bis einschiiellich 12.06.2012 durchgefuhrt.

Die Durchfiihrung der éffentlichen Ausiegung wurde am 03.05.2012 ortstiblich bekannt gemacht.
Die Behdrden und sonstigen Tréger offentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 02.05.2012
von der ¢ffentlichen Auslegung benachrichtigt.

Beteiligung der Behérden (§4 Abs. 2 BauGB)
Mit Schreiben vom 02.05.2012 wurden die Stellungnahmen der Behtrden und sonstiger Tréger
offentlicher Belange eingeholt.

Satzungsbeschiuss (§10 Abs. 1 BauGB)

Die Stadt Herzogenaurach hat mit Beschluss des Stadtrates vom 19.07.2012 den Bebauungsplan
Bebauungsplan Nr. 1 ,Welkenbacher Kirchweg - 3. Anderung, nach § 13 a BauGB" als

Satzung beschlossen.
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In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Méngein der Abwégung sowie auf Rechtsfolgen (§ 215 BauGB)
und weiter auf Falligkeit und Erléschen von Entschadigungsansprichen
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Anhang zum Bebauungsplan Nr. 1 "Welkenbacher
Kirchweg - 3. Anderung, nach § 13 a BauGB"

Pflanz- und Artenliste der Stadt Herzogenaurach

Vorbemerkung

Die Pflanzliste ist eine Auswabhlliste. Die endgultige Pflanzenauswahl muss sich in erster
Linie nach den Standortbedingungen (Boden, Grundwasserstand, Licht etc.) richten.

Fir Pflanzen im Stra3enraum und in Hausgéarten werden andere Anspriiche gestellt als fur
Pflanzungen auf Landschaftspflegeflachen.

Sollen andere als in der Liste angefiihrte Arten und Sorten verwendet werden muss
rechtzeitig eine Absprache mit der Stadt Herzogenaurach, Amt fur Planung, Natur und
Umwelt zu erfolgen.

Die mit V gekennzeichneten Gehoélze dienen als Futterpflanzen fur Vogel
Die mit B gekennzeichneten Gehdlze dienen als Bienennahrweide.

Die als giftig gekennzeichneten Pflanzen sind nicht zur Bepflanzung von
Kinderspielbereichen oder entlang von Fu3wegen geeignet.

1. Baume fur den StraBenraum (Mindestqualitat StU 16/18)

(andere Arten und Sorten nach Absprache mit dem Amt fir Planung, Natur und Umwelt; bei
der Auswahl der Bdume sind die Standortbedingungen zu beachten)

Acer campestre "Elsrijk Feldahorn

Acer platanoides Spitz-Ahorn

In den Sorten "Cleveland”, "Columnare’
und “Olmstedt

Carpinus betulus Hainbuche

und in der Sorte "Fastigiata’ Saulen - Hainbuche

Corylus colurna Baumhasel

Crataegus carrierei Apfel - Dorn

Crataegus monogyna "Stricta Saulen — Dorn

Fraxinus excelsior Gemeine Esche (bedingt geeignet)

und in der Sorte "Diversifolia”,”Atlas’,
"Globosa’, Geessink’, 'Westhof's

Glorie

Fraxinus ornus Blumenesche

Ginko hiloba Ginko

Platanus acerifolia Platane

Pyrus calleryana "Chanticleer Chinesische Wildbirne
Quercus petrea Traubeneiche

Quercus robur Stiel-Eiche

und die Sorte "Fastigiata’ Sauleneiche

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere

und in der Sorte "Brouwers’

Tilia cordata Winter-Linde (bedingt geeignet)

und in den Sorten "Erecta’, "Greenspire’,
"Rancho’

Ulmus Hybride "New Horizon Ulme
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Herzogenauracher Pflanzliste

2. Laubb&ume fir den Gartenbereich (Mindestqualitat StU 14/16)

Abhangig von der GroRe des Gartenbereichs auch als sdulen- oder kugelférmige Sorten

Acer campestre

Feld-Ahorn (B)

Acer platanoides

Spitz-Ahorn ( B)

Acer pseudoplatanus

Berg-Ahorn (, B)

Betula pendula

Hange- Birke (B)

Carpinus betulus

Hainbuche

Crataegus laevigata

Zweigriffliger Weil3dorn (B)

Crataegus monogyna

Eingriffliger Weil3dorn (B)

Fraxinus excelsior

Gemeine Esche ( B)

Fraxinus ornus

Blumenesche (B)

Juglans regia

Walnuss (B)

Prunus avium

Vogelkirsche (V, B)

Quercus petrea

Traubeneiche

Quercus robur

Stiel-Eiche (B)

Sorbus aucuparia

Eberesche, Echte Vogelbeere (V, B)

Sorbus aria

Mehlbeere (B)

Sorbus domestica

Speierling (V)

Sorbus intermedia

Schwedische Mehlbeere

Tilia cordata

Winter-Linde (B)

3. Nadelbdume, StU 14/16

(nur in begrindeten Ausnahmefallen, Absprache mit der Stadt Herzogenaurach, Amt fir

Planung, Natur und Umwelt)

Pinus sylvestris

Gemeine Kiefer / Féhre (B)

Taxus baccata

Gemeine Eibe (qgiftig, B)

4. Obstbaume

Nur Hochstamme, alte lokale Sorten (Ausnahme Aprikose und Pfirsich)
Fur den Landschaftspflegebereich keine Aprikose und Pfirsich

Armenia vulgaris

Aprikose

Cydonia oblonga

Echte Quitte (V, B)

Malus domestica in Sorten

Kultur-Apfel (V, B)

Persica vulgaris

Pfirsich

Prunus in Sorten

Kirsche (V, B)

Prunus domestica

Pflaume (V, B)

Pyrus communis

Kultur-Birne (V, B)

Eine ausfuhrliche Liste empfehlenswerter Obstsorten unter

http://www.lpv-mfr.de/downloads/Obstliste.pdf
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5. Strducher fir Hausgarten und Stral3enraum (Mindestqualitat Str. 1 x v, H 60-100)

Amelanchier lamarckKii

Kupfer-Felsenbirne (V, B))

Cornus alba

Weil3er Hartriegel (V, B)

Cornus sanguinea

Blutroter Hartriegel (V,B)

Cornus mas

Kornelkirsche

Corylus avellana

Gemeine Hasel (V, B)

Crataegus monogyna

Eingriffliger Weil3dorn (B)

Crataegus laevigata agg.

Zweigriffliger Weil3dorn (B)

Cytisus scoparius

Besenginster (B)

Deutzia '‘Mont Rose'

Deutzie (B)

Euonymus europaeus

Européaisches Pfaffenhiitchen (giftig, B)

Jasminum nudiflorum

Winter-Jasmin (B)

Ligustrum vulgare

Liguster (V)

Lonicera tatarica

Tatarische Heckenkirsche (B)

Lonicera xylosteum

Rote Heckenkirsche (qiftig, V, B)

Malus sylvestris

Holzapfel (V, B)

Mespilus germanicus

Mispel (V)

Philadelphus coronarius

Européischer Pfeifenstrauch (B)

Prunus padus

Gewohnliche Traubenkirsche (B)

Prunus spinosa

Schlehe (V, B)

Rhamnus catharticus

Purgier-Kreuzdorn (B)

Rhamnus frangula

Faulbaum (V, B)

Ribes alpinum

Alpen Johannisbeere (B)

Ribes nigrum

Schwarze Johannisbeere (V, B)

Ribes rubrum agg.

Rote Johannisbeere (V, B)

Rosa canina

Hunds-Rose ( B)

Rosa rubiginosa

Wein-Rose (B)

Rosa tomentosa

Filz-Rose

Rubus spec. Brombeere (B)
Salix alba Silber-Weide (B)
Salix aurita Ohr-Weide (B)
Salix fragilis Bruchweide (B)

Salix purpurea

Purpurweide (B)

Salix viminalis

Korbweide (B)

Sambucus nigra

Schwarzer Holunder (V, B)

Syringa vulgaris

Flieder (B)

Vaccinium myrtillus

Heidelbeere, Blaubeere (V, B)

Vaccinium vitis-idaea

Preiselbeere (V, B)
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Viburnum farreri

Duft-Schneeball (B)

Viburnum opulus

Gefillter Schneeball (V, B)

6. Straucher flr Landschaftspflege / Ausgleichsflachen / Ortseingriinungen

(Mindestqualitat Str. 1 x v, H 60-100)

Cornus mas

Kornelkirsche

Corylus avellana

Gemeine Hasel (V, B)

Crataegus monogyna

Eingriffliger Weil3dorn (B)

Crataegus laevigata agg.

Zweigriffliger Weif3dorn (B)

Euonymus europaeus

Européisches Pfaffenhiitchen (giftig, B)

Lonicera xylosteum

Rote Heckenkirsche (qiftig, V, B)

Malus sylvestris

Holzapfel (V, B)

Prunus padus

Gewohnliche Traubenkirsche (B)

Prunus spinosa

Schlehe (V, B)

Rosa canina

Hunds-Rose ( B)

Rosa rubiginosa

Wein-Rose (B)

Rosa tomentosa

Filz-Rose

Rubus spec.

Brombeere (B)

Salix caprea

Sal-Weide (B)

Salix fragilis

Bruchweide (B)

Salix purpurea

Purpurweide (B)

Salix viminalis

Korbweide (B)

Sambucus nigra

Schwarzer Holunder (V, B)

Bei Landschaftspflege- und Ausgleichsflachen sind die Standortbedingungen und die

guantitative Zusammensetzung besonders zu beachten.

7. Kletterpflanzen

Actinidia spec.

Kiwi, Strahlengriffel

Aristolochia macrophylla

Pfeifenwinde

Clematis spec.

Waldrebe (B)

Hedera helix

Gemeiner Efeu (B)

Parthenocissus quinquefolia

Wilder Wein (B)

Parthenocissus tricuspidata

Wilder Wein (B)

Vitis vinifera

Weinrebe

Wisteria sinensis

Blauregen (B)
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