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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung

Das Baugebiet wird im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.18 "Hammerbach" - 2. Anderung, nach § 13 a
BauGB der Stadt Herzogenaurach als Dorfgebiet im Sinne des § 5 BauNVO festgesetzt. Die nach § 5 Abs. 2 Nr. 9

BauNVO zulassigen Tankstellen sowie die nach § 5 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen werden

ausgeschlossen.

MaR der baulichen Nutzung

Es gelten die im Plan festgesetzten Mafle flr Grundfldichenzahl (GRZ), Geschossfldchenzahl (GFZ) und die
Angaben der jeweils zuldssigen Vollgeschosse.

Bauweise

Im Planteil ist die offene Bauweise gemaR § 22 Abs. 1 und 2 BauNVO festgesetzt. Aus stédtebaulichen Griinden
sind maximal 2 Wohneinheiten in den Wohngeb&uden zuldssig. Zuldssig ist die Errichtung von Einzelhdusern.
Die Errichtung von Doppel- oder Reihenhdusern ist ausgeschlossen.

Héhenentwicklung und Héhenlage FertigfuBboden

Aufgrund der vorhandenen Geléndesituation sind Geldndeverdnderungen insoweit zuldssig, als sie fir die
ErschlieBung bzw. fiir die Erstellung der Geb&ude erforderlich sind.

Auffillungen und Abgrabungen sind auf das erforderliche Mal zu beschranken. Gleiches gilt fiir die Errichtung
evil. erforderlicher Stlitzmauern.

Abstandsflachen

Es sind die Abstandsflachen nach Art. 6 BayBO anzuwenden.

Garagen, Carports und Nebenanlagen

Garagen, Carports und Nebenanlagen sind auch auRerhalb der Baugrenzen an den Grundstiicksgrenzen
entsprechend Art. 6 BayBO zuléssig. Zu den 6ffentlichen StralRen ist mit den baulichen Anlagen grundsétzlich
ein Mindestabstand von 1,0 m einzuhalten.

Baugestaltung

Im Bauantrag oder bei Vorlage im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist im Lageplan und im Grundrissplan
Erdgeschoss der geplante Bauk&rper mit den anschlieRenden ErschlieBungsflachen darzustellen und mit
Héhenangaben zu kennzeichnen. Ferner sind in Geldndeschnitten evtl. erforderliche Abgrabungen / Aufflllungen
auf dem Baugrundstlck darzustellen.

7.1. Dachform, Dachneigung

Das Satteldach ist fUr die Hauptgeb&ude die grundsétzliche Dachform. Die zuldssige Dachneigung ist aus
dem nebenstehenden Planblatt zu ersehen.

7.2. Traufhéhe (s. Skizze zu. 7.4)
Die Traufh&he ist auf max. 6,5 m tUber der Oberkante des FertigfuBbodens im Erdgeschoss beschrénkt.

7.3. FEirsthéhe

Die Firsthdhe ist auf max. 13,5 m tUber der Oberkante des FertigfuBbodens im Erdgeschoss beschrankt.

7.4. Kniestock
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Firsthot

Die Firsthdhe ist auf max. 13,5 m tUber der Oberkante des FertigfuBbodens im Erdgeschoss beschrankt.

Kniestock

Die max. zuléssige Kniestockhéhe ist auf 0,625 m begrenzt. Die Héhe des Kniestocks wird von der
Oberkante RohfuRfulRboden Dachgeschoss bis zum Schnittpunkt AuRenwand / Unterkante FuRpfette
gemessen (siehe Skizze).

Skizze Kniestock / Traufhéhe / Dachliberstand

Héhe Kniestock maximal 0,625 m
emessen von RohfuBbodenoberkante
achgeschoss bis Unterkante FuBpfette

Traufh6he
N Rohfubodenoberkante Dachgeschoss
=)

\/

%
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Fir die Dachdeckung von geneigten Déchern sind Ziegel im Farbton ziegelrot bis mittelbraun zuléssig.
Lasierte und gldnzende Ziegel sind unzuléssig.

Dachiberstand

Der max. zuldssige Dachlberstand ist auf 0,5 m festgesetzt (siehe Skizze zu. 7.4).

Garagen

Die Errichtung von Garagen ist gemaR BayBO mit einer mittleren Wandhéhe von maximal 3,0 m

zuldssig. Garagen sind mit einem Abstand von mind. 5,0 m (Stauraum) vom Gehweg- oder Fahrbahnrand
zu errichten, diese Flachen diirfen nicht eingezéunt oder durch ein Tor verschlossen werden. Als
Dachform ist neben dem Satteldach auch die Ausflihrung eines extensiv begriinten Flachdachs zuléssig.

Carport

Die Errichtung von Carports ist nur als Holz-, Holz/Metall- oder Metallkonstruktion mit Flachdach zuléssig.
Als Dacheindeckung sind Blech, transparente Stegplatten (keine Wellenoptik), eine Holzeindeckung, eine
Ziegeldeckung entsprechend dem Wohnhaus oder eine extensive Dachbegriinung zuldssig.

Mit den Carports muss vom Gehweg- oder Fahrbahnrand ein Abstand von mind. 1,0 m eingehalten werden.
Um ordnungsgemafe Sichtverhéltnisse zu gewahrleisten und aus Griinden des Orts- und StrafRenbildes,
ist eine seitliche Verschalung erst nach 3,0 m vom Gehweg- oder Fahrbahnrand zul&ssig.

Einfriedungen

Als Grundstlickseinfriedungen sind Z&une bis zu einer H6he von 1,2 m (davon 0,2 m Sockel) zuléssig.
Alternativ dazu kann eine Einfriedung mit Hecken erfolgen. Gemauerte oder betonierte Pfeiler sind
nur an den Einfahrten bzw. Eingéngen zuldssig.

Zusammenhangende Einfriedungen sind so zu gestalten, dass sie in Material, Ho6he und Farbe
aufeinander abgestimmt sind.

Als Einfriedung unzuldssig sind:

- Einfriedungen aus Nadelgehélzen (z. B. Lebensbaumhecken)
- Stacheldrahtzéune
- Grellfarbene Einfriedungen
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7.5. Dachdeckung

Fir die Dachdeckung von geneigten Déchern sind Ziegel im Farbton ziegelrot bis mittelbraun zuléssig.
Lasierte und gldnzende Ziegel sind unzuléssig.

7.6. Dachuberstand

Der max. zuldssige Dachlberstand ist auf 0,5 m festgesetzt (siehe Skizze zu. 7.4).

7.7. Garagen

Die Errichtung von Garagen ist gemaR BayBO mit einer mittleren Wandhéhe von maximal 3,0 m

zuldssig. Garagen sind mit einem Abstand von mind. 5,0 m (Stauraum) vom Gehweg- oder Fahrbahnrand
zu errichten, diese Flachen diirfen nicht eingezéunt oder durch ein Tor verschlossen werden. Als
Dachform ist neben dem Satteldach auch die Ausflihrung eines extensiv begriinten Flachdachs zuléssig.

7.8. Carport

Die Errichtung von Carports ist nur als Holz-, Holz/Metall- oder Metallkonstruktion mit Flachdach zuléssig.
Als Dacheindeckung sind Blech, transparente Stegplatten (keine Wellenoptik), eine Holzeindeckung, eine
Ziegeldeckung entsprechend dem Wohnhaus oder eine extensive Dachbegriinung zuldssig.

Mit den Carports muss vom Gehweg- oder Fahrbahnrand ein Abstand von mind. 1,0 m eingehalten werden.
Um ordnungsgemafe Sichtverhéltnisse zu gewahrleisten und aus Griinden des Orts- und StrafRenbildes,
ist eine seitliche Verschalung erst nach 3,0 m vom Gehweg- oder Fahrbahnrand zul&ssig.

Einfriedungen

Als Grundstlickseinfriedungen sind Z&une bis zu einer H6he von 1,2 m (davon 0,2 m Sockel) zuléssig.
Alternativ dazu kann eine Einfriedung mit Hecken erfolgen. Gemauerte oder betonierte Pfeiler sind
nur an den Einfahrten bzw. Eingéngen zuldssig.

Zusammenhangende Einfriedungen sind so zu gestalten, dass sie in Material, Ho6he und Farbe
aufeinander abgestimmt sind.

Als Einfriedung unzuldssig sind:
- Einfriedungen aus Nadelgehélzen (z. B. Lebensbaumhecken)
- Stacheldrahtzéune
- Grellfarbene Einfriedungen
- Mauern (auer Stilitzmauer)

Maschendrahtzaun ist nur mit entsprechender Ein- und Hinterpflanzung aus Stréuchern gemén
"Pflanz- und Artenliste der Stadt Herzogenaurach" zul&ssig.

Grundwasser

Sollten bei der Errichtung von Gebduden hohe Grundwasserstdnde angetroffen werden, so sind die Keller
als wasserdichte Wannen auszubilden.
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Leitungsverlegungen

Bei der Planung und Durchfiihrung von Leitungsverlegungen fiir unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen
sind Mindestabsténde und Vorschriften gem. DVGW-Regelwerk zu den festgesetzten und vorhandenen
Baumstandorten einzuhalten. Dies gilt analog fiir Neupflanzungen im Bereich bestehender Ver- und
Entsorgungseinrichtungen. Die Versorgungsleitungen sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB ausschlieBlich
unterirdisch zu verlegen. Freileitungen und Masten sind nicht zuldssig. Fir die Regelung der
Telekommunikationslinien gilt § 68 Abs. 3 Telekommunikationsgesetz fort.

Stiitzmauern entlang der KreisstraBe ERH 25 (Margeritenstrafe)

Stitzmauern entlang der KreisstraBe ERH 25 sind aufRerhalb der Baugrenze und je nach Gelédndeniveau
auch Uber 2,00 m Héhe zulassig. Die Stiitzmauern entlang der Kreisstrale ERH 25 sind dauerhaft zu
sichern und zu unterhalten.

Stutzmauern mit einer Héhe von iber 2,0 m und tber 10 m L&nge sind in ihrer H&he zu staffeln oder
abzutreppen.

Eventuell erforderliche Stiitzmauern entlang der Kreisstralle ERH 25 sind so zu gestalten und abzutreppen
bzw. zu staffeln, dass sie am Einfahrtsbereich auf einer Mindestldnge von 2,0 m eine maximale H6he von
1,0 m aufweisen.

Die Héhendifferenz zwischen den einzelnen Abtreppungen darf 1,2 m nicht Uberschreiten.

Die Ansichtsflachen der Stiitzmauern sind zu gliedern und zu begriinen. Pflanzsteine oder Pflanzringe aus
Beton sind nicht zul&ssig.

Zulassig sind:
- Sichtmauerwerk aus Naturstein oder in Natursteinoptik
- Verblendmauerwerk aus Naturstein oder in Natursteinoptik
- Gabionen
- verputztes Mauerwerk

Beispiel: Abgetreppte Stlitzmauer entlang der KreisstraRe ERH 25
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Fldchen oder MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Bodenversiegelung

Auf geringst mdgliche Bodenversiegelung ist zu achten. Zufahrten, Stauraum- und Stellplatzflachen sowie
Privatwege sind in versickerungsféhiger Bauweise zu erstellen (z.B. offenporiges Pflaster, Fugenpflaster,
Rasengittersteine, Schotterrasen in Verbindung mit einem entsprechenden Unterbau).

Kann durch den gewéhlten Belag nicht das gesamte Oberflichenwasser in das auf dem Grundstlick
befindliche Erdreich versickern, so ist zur Vermeidung von Ableitungen auf Nachbargrundstiicke (auch
offentliche Flachen) das Oberflachenwasser zu sammeln und ordnungsgemaR zu beseitigen (z. B.
durch eine geordnete Zufilhrung in ein Rohrsystem).

Schutz des Oberbodens

Der Oberboden ist so zu schiltzen, dass er jederzeit zur Anlage von Vegetationsfldchen verwendet werden
kann. Der Oberboden der Baugrundstiicke ist vor Baubeginn abzuschieben und zur Wiederverwendung
separat zu lagern. Bei langerer Lagerung sind die Oberflachen der Mieten mit Grlindlingungsmischungen
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Kann durch den gewéhlten Belag nicht das gesamte Oberflichenwasser in das auf dem Grundstlick
befindliche Erdreich versickern, so ist zur Vermeidung von Ableitungen auf Nachbargrundstiicke (auch
offentliche Flachen) das Oberflichenwasser zu sammeln und ordnungsgeméan zu beseitigen (z. B.
durch eine geordnete Zufilhrung in ein Rohrsystem).

Schutz des Oberbodens

Der Oberboden ist so zu schiltzen, dass er jederzeit zur Anlage von Vegetationsfldchen verwendet werden
kann. Der Oberboden der Baugrundstiicke ist vor Baubeginn abzuschieben und zur Wiederverwendung
separat zu lagern. Bei langerer Lagerung sind die Oberflachen der Mieten mit Grlindlingungsmischungen
anzuséen.

Niederschlagswasser

Das anfallende Regenwasser der Dachfldchen auf den Grundstilicken darf nicht direkt in die Kanalisation
eingeleitet werden, sondern muss durch geeignete MaRnahmen wie Zisternen zuriickgehalten werden. Das
Fassungsvermd&gen dieser Einrichtungen sollte mindestens 40 | pro gm projizierte Dachflache betragen.

Drainwasser und Drainagen

Drainwasser darf nicht in den Kanal eingeleitet werden. Es muss mit geeigneten MaRnahmen (z. B. mit
Sickerschéchten) in den Untergrund zuriickgefiihrt werden.

Werden bei der Bebauung Drainagen zerstort, so sind diese wieder ordnungsgemaR herzustellen.

12.5. Pflanzgebot (siehe "Pflanz- und Artenliste der Stadt Herzogenaurach")

Die Pflanzenauswahl soll sich an der potentiell natiirlichen Vegetation orientieren. Unter Berlicksichtigung
der jeweils spezifischen Standortbedingungen sind Arten zu verwenden, die sich fiir eine naturnahe
Pflanzung eignen. Deshalb ist eine Pflanzenauswahl gemaR "Pflanz- und Artenliste der Stadt
Herzogenaurach" verbindlich.

Je 300 m? privater Grundstiicksflache ist mindestens 1 einheimischer Laub- bzw. Obstbaum geméR
"Pflanz- und Artenliste der Stadt Herzogenaurach" zu pflanzen, artentsprechend zu pflegen,
dauerhaft zu erhalten sowie bei Abgang der Arten entsprechend nachzupflanzen.

Die zu pflanzenden Bdume und Stréucher sollen aus anné&hernd gleichen Bodenverhéltnissen stammen,
um problemlos anwachsen zu kdnnen.

Bei Eingabe einer Baugenehmigung oder bei Vorlage im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist ein
detaillierter Freiflachengestaltungsplan mit Angaben zu Material, Bepflanzung usw. vorzulegen.

12.6. Wandbegriinung

Sofern architektonische Belange nicht entgegenstehen, sind fensterlose Gebdudeteile mit
einer Breite von mehr als 3,50 m, insbesondere auch Garagenwénde tber 2,0 m H6he mit
einer Wandbegriinung zu versehen. Stiitzmauern mit einer Gesamthéhe von tiber 2,0 m
sind ebenfalls zu begriinen. Die vegetationstechnischen Erfordernisse an Lebensraum und
Kletterhilfen sind bei der Planung zu beriicksichtigen.

HINWEISE

Errichtung von Dachgauben und Dacheinschnitten

Hierfiir gilt die Satzung der Stadt Herzogenaurach iber die Gestaltungsmerkmale fiir die Errichtung von
Dachgauben und Dacheinschnitten vom 11.05.1990.

Ermittlung der Kfz-Stellpldtze und Errichtung von Garagen und Carports

Hierfur gilt die Satzung der Stadt Herzogenaurach Uber die Herstellung, Bereithaltung und Gestaltung von
Kraftfahrzeugstellplatzen und Fahrradabstellplatzen sowie deren Ein- und Ausfahrten (Stellplatzsatzung-StS)
vom 30.03.2009.



Werden bei der Bebauung Drainagen zerstort, so sind diese wieder ordnungsgemaR herzustellen.

12.5. Pflanzgebot (siehe "Pflanz- und Artenliste der Stadt Herzogenaurach")

Die Pflanzenauswahl soll sich an der potentiell natiirlichen Vegetation orientieren. Unter Berlicksichtigung
der jeweils spezifischen Standortbedingungen sind Arten zu verwenden, die sich fiir eine naturnahe
Pflanzung eignen. Deshalb ist eine Pflanzenauswahl gemaR "Pflanz- und Artenliste der Stadt
Herzogenaurach" verbindlich.

Je 300 m? privater Grundstiicksflache ist mindestens 1 einheimischer Laub- bzw. Obstbaum geméR
"Pflanz- und Artenliste der Stadt Herzogenaurach" zu pflanzen, artentsprechend zu pflegen,
dauerhaft zu erhalten sowie bei Abgang der Arten entsprechend nachzupflanzen.

Die zu pflanzenden Bdume und Stréucher sollen aus anné&hernd gleichen Bodenverhéltnissen stammen,
um problemlos anwachsen zu kdnnen.

Bei Eingabe einer Baugenehmigung oder bei Vorlage im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist ein
detaillierter Freiflachengestaltungsplan mit Angaben zu Material, Bepflanzung usw. vorzulegen.

12.6. Wandbegriinung

Sofern architektonische Belange nicht entgegenstehen, sind fensterlose Gebdudeteile mit
einer Breite von mehr als 3,50 m, insbesondere auch Garagenwénde tber 2,0 m H6he mit
einer Wandbegriinung zu versehen. Stiitzmauern mit einer Gesamthéhe von tiber 2,0 m
sind ebenfalls zu begriinen. Die vegetationstechnischen Erfordernisse an Lebensraum und
Kletterhilfen sind bei der Planung zu beriicksichtigen.

HINWEISE

Errichtung von Dachgauben und Dacheinschnitten

Hierfiir gilt die Satzung der Stadt Herzogenaurach iber die Gestaltungsmerkmale fiir die Errichtung von
Dachgauben und Dacheinschnitten vom 11.05.1990.

Ermittlung der Kfz-Stellpldtze und Errichtung von Garagen und Carports

Hierfur gilt die Satzung der Stadt Herzogenaurach Uber die Herstellung, Bereithaltung und Gestaltung von
Kraftfahrzeugstellplatzen und Fahrradabstellplatzen sowie deren Ein- und Ausfahrten (Stellplatzsatzung-StS)
vom 30.03.2009.

Sicherheitseinrichtungen

Diese sind so zu installieren, dass flir die Aligemeinheit keine Gefahren oder Bel&stigungen ausgehen.
Lampen sind so anzuordnen, dass fiir die umliegenden Bereiche keine Blendgefahr besteht. Dies gilt
auch fiir die Blendung von Fahrzeuglenkern. '

Energieversorgung / Klimaschutz

Technische Einrichtungen (zusétzlich zu Ol-, Gas-, Strom- oder Feststoffheizung) zur Energiegewinnung sind

zugelassen. Wenn sie nicht im Inneren des Geb&dudes errichtet werden kénnen, missen sie sich der Architektur

bzw. der Umgebung anpassen. Die Nutzung der Dach- und Fassadenfldchen zur Strom- und Warmeerzeugung
aus Sonnenenergie mit Hilfe von Solarkollektoren und Fotovoltaikanlagen wird empfohlen. Solar- und
Fotovoltaikanlagen auf geneigten Dachern sind zuldssig, sofern sie dieselbe Dachneigung aufweisen.
Aufstanderungen auf geneigten Dachflachen sind nicht zuléssig.

Erdwarmesonden sind am Standort grundsétzlich mdglich; die maximal zuldssige Bohrtiefe je Sonde liegt bei
rund 120 Meter. Nach Aussagen des Wasserwirtschaftsamtes Nirnberg ist im tieferen Untergrund kein
Grundwasserstockwerksbau zu erwarten. Bohrrisiken sind nicht bekannt und auch nicht zu erwarten. Andere
Formen der Nutzung der oberflaichennahen Geothermie (Brunnen oder Erdwérmekollektoren) sind nicht zu
empfehlen, da kein oberflichennahes Grundwasser zu erwarten ist.




Wasserwirtschaft

Die Entwésserung erfolgt liber das bestehende Mischsystem.

Eine dauernde Grundwasserableitung durch Hausdrainagen ist nicht zuldssig. Insbesondere ist die
Ableitung von Grundwasser Uber die stéddtische Kanalisation nicht zuléssig. Wird wéhrend der Baumafnahme
Grundwasser freigelegt, ist dies geman Art. 30 BayWG dem Wasserwirtschaftsamt mitzuteilen.

Verlaufen innerhalb des Plangebiets Drainagen, miissen diese ordnungsgeméaR angeschlossen
bzw. verlegt werden.

Sollte im Rahmen von Erdarbeiten unerwarteter Weise Boden gefunden werden, der durch seine Beschaffenheit
(Fremdbestandteile, Verfarbung, Geruch 0.4.) einen Altlastenverdacht vermuten I&sst, so wird vorsorglich
darauf hingewiesen, dass die Erdarbeiten sofort einzustellen sind. Die zusténdigen Stellen am Landratsamt
Erlangen-H&chstadt und das Wasserwirtschaftsamt Nirnberg sind in diesem Fall umgehend zu versténdigen.

Weiterhin ist bei einem Altlastenverdacht die Einbindung eines privaten Sachversténdigen nach § 18 BBodSchG

10.

angezeigt.

Immissionsschutz

Gemal Technischer Anleitung zum Schutz gegen Ldrm vom 26. August 1998 (TA Larm) gelten bei
einem Betrieb von haustechnischen Anlagen (z.B. Klimageréte, Abluftfihrungen, Warmepumpen) in der
Summe folgende Immissionsrichtwerte fiir L&rm an betroffenen fremden Wohnrédumen:

- Immissionsort im allgemeinen Wohngebiet:
tags (06.00-22.00): 55 dB(A),
nachts (22.00-06.00): 40 dB(A),

- Immissionsort im Dorf- oder Mischgebiet:
tags (06.00-22.00): 60 dB(A),
nachts (22.00-06.00): 45 dB(A),

Der Nachweis Uiber die Einhaltung der genannten Immissionsrichtwerte obliegt den jeweiligen

Betreibern. Im Bedarfsfall kann hierzu die Vorlage eines Nachweises angeordnet werden. Es gelten
die Regelungen der TA L&rm.

Geruchsimmission

Auf mégliche Geruchsimmissionen durch landwirtschaftliche Betriebe wird hingewiesen.

Flachen fiir den Luftverkehr

Im Geltungsbereich kann es infolge des nahe gelegenen Verkehrslandeplatzes Herzogenaurach
zu Vorbeifligen und Uberfligen von Flugzeugen kommen.

Denkmalpflege

Archéologische Bodenfunde (u.a. Bodenverfarbungen, Holzreste, Mauern, Metallgegensténde,
Steingerate, Scherben und Knochen), welche wahrend der Bauarbeiten aufgefunden werden, sind
nach Art. 8 des Denkmalschutzgesetzes unverzlglich, d.h. ohne schuldhaftes Zégern dem
Landesamt fiir Denkmalpflege oder dem Landratsamt als Untere Denkmalschutzbehérde zu
melden.

Allgemeiner Hinweis zu den textlichen Festsetzungen

Fir die Grundstticke im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gelten ausschlieBlich die hier
aufgefiihrten Festsetzungen. Die Festsetzungen aus dem Ursprungsplan Nr. 18 "Hammerbach" verlieren
fur diese Grundstiicke ihre Gultigkeit.

Satzung
fiir den Bebauungsplan Nr. 18 "Hammerbach" - 2. Anderung, nach § 13 a BauGB
der Stadt Herzogenaurach




Archéologische Bodenfunde (u.a. Bodenverfarbungen, Holzreste, Mauern, Metallgegensténde,
Steingerate, Scherben und Knochen), welche wahrend der Bauarbeiten aufgefunden werden, sind
nach Art. 8 des Denkmalschutzgesetzes unverzlglich, d.h. ohne schuldhaftes Zégern dem
Landesamt fiir Denkmalpflege oder dem Landratsamt als Untere Denkmalschutzbehérde zu
melden.

10. Allgemeiner Hinweis zu den textlichen Festsetzungen

Fir die Grundstticke im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gelten ausschlieBlich die hier
aufgefiihrten Festsetzungen. Die Festsetzungen aus dem Ursprungsplan Nr. 18 "Hammerbach" verlieren
fur diese Grundstiicke ihre Gultigkeit.

Satzung
fiir den Bebauungsplan Nr. 18 "Hammerbach" - 2. Anderung, nach § 13 a BauGB
der Stadt Herzogenaurach

Die Stadt Herzogenaurach erldsst aufgrund

a) §§ 2, 9, 10 und 13 a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004,
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 11.06.2013

b)  Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007, zuletzt
geandert durch Gesetz vom 08.04.2013

c) Art. 23 Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 22.08.1998, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 24.07.2012

d) der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 11.06.2013

e) der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990, zuletzt ge&éndert
durch Gesetz vom 22.07.2011

fir den Bebauungsplan Nr. 18 "Hammerbach" - 2. Anderung, nach § 13 a BauGB in der Fassung vom 01.04.2014
folgende Satzung

§1

Der Bebauungsplan Nr. 18 "Hammerbach" - 2. Anderung, nach § 13 a BauGB wird beschlossen.

§2
Der Bebauungsplan Nr. 18 "Hammerbach” - 2. Anderung, nach § 13 a BauGB besteht aus dem Planblatt mit einem
Textteil und értlichen Bauvorschriften.

§3
Der Bebauungsplan - einschlieBlich der auf dem Plan abgedruckten &rtlichen Bauvorschriften - wird mit der
Bekanntmachung geménR § 10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich. Gleichzeitig treten friihere planungsrechtliche
Festsetzungen und 6rtliche Bauvorschriften, die diesem Bebauungsplan entsprechen oder widersprechen, aulRer
Kraft.

§4
Mit GeldbuRe bis zu 500.000 Euro kann belegt werden, wer vorsétzlich oder fahrldssig einer auf dem Plan
abgedruckten 6rtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt.

Herzogenaurach, den 05.05.2014

Dr. German Hacker
Erster Blrgermeister




Verfahrenshinweise

Aufstellung (§ 13 a BauGB)

Die Aufstellung gemaR § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) des Bebauungsplanes

Nr. 18 "Hammerbach" - 2. Anderung, nach § 13 a BauGB wurde in der Sitzung des Stadtrates
vom 30.01.2014 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 13.02.2014 ortsiiblich
bekannt gemacht.

Offentliche Auslegung (§3 Abs. 2 BauGB)

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 30.01.2014 den Entwurf des Bebauungsplanes

und seine Begriindung gebilligt und beschlossen ihn &6ffentlich auszulegen.

Die 6ffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wurde vom 21.02.2014

bis einschlieBlich 21.03.2014 durchgefihrt.

Die Durchfiihrung der &ffentlichen Auslegung wurde am 13.02.2014 ortsiblich bekannt
gemacht.

Die Behérden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 12.02.2014
von der &ffentlichen Auslegung benachrichtigt.

Beteiligung der Behdrden (§4 Abs. 2 BauGB)
Mit Schreiben vom 12.02.2014 wurden die Stellungnahmen der Behérden und sonstiger Tréger
Offentlicher Belange eingeholt.

Satzungsbeschluss (§10 Abs. 1 BauGB)
Die Stadt Herzogenaurach hat mit Beschluss des Stadtrates vom 29.04.2014 den Bebauungsplan
Nr. 18 "Hammerbach" - 2. Anderung, nach § 13 a BauGB als Satzung beschlossen.

Ausgefertigt:
Herzogenaurach, den 05.05.2014

Dr. German Hacker
Erster Biirgermeister

Rechtskraft (§10 Abs. 3 BauGB)

Der Bebauungsplan Nr. 18 "Hammerbach" - 2. Anderung, nach § 13 a BauGB wurde mit der
Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. A3 vom .0 £-05:20404......

gemal § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft gesetzt. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Méngeln der Abwagung sowie auf
Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und weiter auf Falligkeit und Erléschen von
Entschéadigungsanspriichen (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB) hingewiesen worden.

Herzogenaurach, den

/

Dr. German Hacker

Erster Bliraermeister




