PLANUNGSGIRUPPE STRUNZ INGEI\IIEUDGESELLSCmbH BAMBERG

BEGRUNDUNG Jf

2Zum

BEBAUUNGSPLAN NR. 43
- Aurachtalstrafle Mitte -

Stadt Herzogenaurach, Landkreis Erlangen/Ho chstadt




INHALTSVERZEICHNIS

. AnlaB - Planungsveriauf

1.1 Veranlassung zur Planung
1.2 Abstimmung auf bisherige Planungen
1.3 Verfahrensschritte

Ortli che Gegebenheiten

Beschaffenheit des Baugebietes

3.1 Lage
3.2 Baugrund
3.3 Grundstiicksverhdltnisse

. Geplante bauliche Nuizung

4.1 Flachenaufteilung - Ausnutzung
4.2 Bauliche Gestaltung

4.3 Lage der Bauksrper

4.4 Freiflachen

4.5 Wasserlauf - Uberschwemmungsgebiet

. Erschliefiung

5.1 Verkehr - straflenbauliche MafBnahmen
5.2 Abwasseranlagen

5.3 Wasser - Gasversorgung

5.4 Sonstige Versorgungseinri chtungen

. MaBnahmen zu Umweltschutz und Landschaftspflege

6.1 Larmbeldstigung durch Verkehr
6.2 Landschaftspflege und Gringestaltung

. Verwirkli chung der Planung

Uberschldgige Kosten

. Beteiligte Fachstellen

.....

Seite:

0 A WW W

~NosOoe O

10
11
11

13

13
14
15
15

i6
16
17
21

22

23




1.1

1.2

Anlaf - Planungsverlauf

Veranlassung zur Planung

Die Stadt Herzogenaurach verfolgt schon seit Jahrzehnten das Projekt
einer Entlastungsstrale zum Stadtkern, die sog. Aurachtalstrafle. Ein
1973 aufgestetlter StraBenbauentwurf wurde am 09.12.1974 planfest-
gestellt.

Nachdem sich im Verlauf der 70er Jahre eindeutig zeigte, daB die in
der friheren Straflenplanung vorgesehene Trasse der Aurachtalstrafle
zwischen der Ansbacher Strafle und der Waldstrafe sich so nicht
realisieren laft, sah sich der Stadtrat veranlafit, eine Trassendnderung
zu beschlieBen. Um gleichzeitig sicherzustellen, daB die gednderte
StraBentrasse einer rechiskrdftigen Planung entspricht, sollte fur den
Anderungsbereich der Trasse ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Der
Stadtrat beschlofl deshalb in seiner Sitzung vom 28.07.1982 die Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 43, genannt " AurachtalstraBe Mitte" .

Abstimmung auf bisherige Planungen

Die Stadt Herzogenaurach verfigt uber einen rechtskriftigen Flachen-
nutzungsplan mit Landschaftsplan, genehmigt im Juli 1975. Bereits bei
der Erstellung dieser Pldne wurde die gednderte Trasse der Aurachtal-
straBBe - Trassenverlauf Bieg - auf besonderes Betreiben der Landschafts-
planung beruUcksichtigt.

Eine Fortfuhrung des Flichennutzungsplanes unter Berticksi chtigung der
Ergebnisse aus der Gebietsreform von 1978 ist zur Zeit in Arbeit. Auch
dort ist die getinderte Trasse der Aurachtalstrafle berucksichtigt.

Der Bebauungsplan Nr. 9 - genannt " An der Bieg" - wurde am
28.04.1978 rechtskriiftig . Dieser Bebauungsplan beinhaltet ein Gebiet
sudlich der AurachtalstraBe, beidseitig der Waldstrafle .

Bedingt durch die geplanten baulichen Verdnderungen im Bereich der
StraBBe An der Bieg als Folge der Trassenverdnderung Aurachtalstrale
muBte zwangsldufig ein Teilbereich dieses Bebauungsplanes mit in den
neuen Bebauungsplan Nr. 43 einbezogen werden. Zuziglich wird noch
der Bereich des Jdgerweges und Sperberweges in den Bebauungsplan
Nr. 43 mit einbezogen, weil dort I{S\ndemngen der Bebauung gewunscht
werden. ‘ :
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Die neue Trasse der Aurachtalstrale ist in allen Grundsatz- und
Entwicklungsplanungen der Stadt Herzogenaurach berucksichtigt .
Sie wurde weiterhin mit zahlreichen Fachbehorden, wie den

Stadtwerken, abgestimmt.

Verfahrensschritte

Aufstellungsbeschluf:
Vergabe der Planungsarbeit:

Bekanntmachung des Aufstellungs-
beschlusses (Mitteilungsblatt):

Ersrterung von Planungskonzepten
im Stadtrat:

Erarbeitung von Fachplanungen

- Verkehrsuntersuchung [nnenstadt:

- Lérmtechnische Untersuchung:

Beteiligung der Tréiger sffentlicher
Belange (Fachstellen):

Ersrterungen der Stellungnahmen
im Stadtrat;

Durchfuhrung der Birgerbeteiligung:

Erérterung der Burgerbeteiligung
im Stadtrat:

Billigung des Entwurfes:
Offentliche Auslegung:

Ersrterung der Anregungen und Be-
denken im Stadtrat:

Satzungsbeschlul3:

Genehmigung durch die Regierung
von Mittelfranken:

Bekanntmachung der Genehmigung
im Mitteilungsblatt:

28.07.82
28.07.82

20.01.83 v. 06.10.83

23.03.84
18.06.84

18.07.84 - 07.09.84

04.10.1984

15.10.1984 - 02.11.1984

29.11.1984
29.11.1984
28.01.1985 - 01.03.1

27.03.1985
27.03.1985
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Ortliche Gegebenheiten

Die Stadt Herzogenaurach hat zur Zeit etwa 17.000 Einwohner,
liegt im westlichen Teil des Landkreises Erlangen/Hochstadt
und gehsrt zum Verdichtungsraum Nurnberg - Erlangen - Furth.

Die Stadt ist Sitz zahlreicher,zum Teil aulerordentli ch namhafter
Industriebetriebe und hat ca. 5.600 industrielle Arbeitsplatze.

Im Zuge der Gebietsreform wurden Herzogenaurach mehrere
Gemeinden zugegliedert, so daB sich dadurch der Einwohner-
stand um ca. 4.000 erhshte. Die Stadt hat seit 1950 ein stetiges
Anwachsen der Bevilkerung zu verzeichnen. Dementsprechend
haben sich auch die Marktchancen fur Geschéfte und kleinere
gewerbliche Betriebe erhht. Herzogenaurach ist eine beliebte
Einkaufsstadt geworden. Sie verfugt Uber allgemeinbildende
Schulen aller Art, zahlreiche soziale Einrichtungen sowie gute
Freizeitanlagen und Sportstitten.

Der historische Stadtkern liegt nordlich der Aurach. Sudlich der
Aurach liegen Wohngebiete, die meisten Schulen sowie namhafte
Industriebetriebe. Die Aurach frennt mit seiner Talaue die beiden
stidtischen Bezirke.

Wichtigste VerkehrsstraBe ist die Staatsstrafle 2244, die den
Stadtkern in Ostwestrichtung durchzieht. Dieser StraBenzug wird
durch zwei sehr schine historische Staditirme eingeengt. Die
Behinderungen und Verkehrsbheldstigungen in der Innenstadt wurden
sehr bedrohlich. Der Stadirat entschloB sich deshalb zum Bau der
sog. "AurachtalstraBe" . Diese verlduft sudlich parallel zur Aurach
und schlieBt im Osten und Westen der Stadt wieder an die Staats-
strafle an. Dieser StraBenzug Aurachtalstrafle wurde zwischen-
zeitlich bis zu etwa 75 % ausgebaut. Es fehlen im Osten der
direkte Anschlufl (genannt BA 1V) und im Bereich der Strafle

Bieg ein entsprechender Ausbau. Entgegen fruherer Planungen
wurde der Straflenzug verschmélert und unter Berucksi chtigung

der natirlichen Gegebenheiten der Talave soweit als maglich

aus dem Talraum herausgeruckt.

Dieser StraBlenzug ist fur Herzogenaurach von auBerordentlicher

Bedeutung. Er ist Voraussetzung fur eine Verbesserung der Ver-
kehrssituation in der Innenstadt.

.....
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Beschaffenheit des Baugebietes

—

Das Gebiet des Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt:

im Norden durch die Aurach und eine Verbindungslinie
uber das Freibadgeldnde bis zum Nordrand
des bestehenden Fullweges

im Suden durch die Bebauung am Aurachweg, die
Hermann-Miller-StraBle, den Sudrand der
Bebauung An der Bieg und den Nordrand
der Bebauung Ruckertstrafle

im Westen durch eine Abgrenzung ca. 60 m parallel
zur Waldstrafle

im Osten durch die Verldngerung der Strale Zum
Kopfwasen

Baugrund

e

Das Gelande liegt ausnahmslos in der Talaue auf einer Hohe zwischen
295 und 297 m u.NN. Die Aurach liegt bel 295,50 m u.NN.

Unter der dicken Humusschicht folgen schluffige, zum Teil stark
schluffige Sandbioden. Erst in gréfleren Tiefen sind gut tragfdhige
Boden zu finden. -

In dem leicht nach Suden ansteigenden Gelidnde sind lehmigere Bsden
zu erwarten.

Das Gebiet zwischen Aurach und der AurachtalstraBle ist Uberschwem-
mungsgebiet .
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Grundstucksverhéltnisse

- ————— —————— i 7=

Die weitgehend bebauten Grundstucke sudlich der StraBe An der Bieg
sind ebenso wie die nicht bebauten Grundstucke im Bereich Jagerweg
und Sperberweg in Privatbesitz.

Alle Straflen und Wege (ausgenommen Sperberweg) befinden sich in
stddtischem Besitz, ebenso die Grunfléchen mit der Talave.

Nordlich der Bieg befinden sich nur das Sagewerk (Flurstuck 1601)
und der Supermarkt (Flurstick 1600/4 und 1600) in Privatbesitz.

Bei allen bisherigen Planungen im Aurachtal wurde die notwendige
Rucksi chtnahme auf das Grundstick des Stgewerks zum Problem. Die
neue Trasse ermoglicht die Beibehaltung des Stgewerkes, obwohl
hier der GroBteil der Stigewerksfidche im Uberschwemmungsgebiet
liegt. Eine Beeintréchtigung des Hochwasserabflusses durch Werksge-
béude und Holzstapel ist nicht auszuschlieBen. Die Stadt Herzogen-
aurach ist bemiht, mit diesem Bebauungsplan und die darauf folgen-
den AusbaumafBinahmen die privaten Belange der anwohnenden Burger
bestm&glich zu beachten und zu berticksichtigen.




4.1

Geplante bauliche Nutzung

A M A b e A T

Der Bebauungsplan umfaBt einen Geltungsbereich von 7,63 ha. Die

einzelnen Flachen teilen sich wie folgt auf:

Allgemeines Wohngebiet (WA) 0,47 ha
Mischgebiet (M) 2,69 ha
Netto - Bauland 3,16 ha
StraBenverkehrsflachen
- AurachtalsiraBe/Ansbacher StraBe/Steggasse 1,45 ha
- Jagerweg/Sperberweg/Schlaffthdusergasse/
Hermann-Muller-StraBe/Burgstaller Weg .19 ha
4 ha

- Parkplatz

Trafostation

0,01 ha (37 m2)

sffentliche Grunflachen einschl. Fullwege 2,10 ha
Bolzplatz | 0,36 ha
Wasserfldche einschl. Ufer 0,22 ha
G eltungsbereich 7,83 ha

Die Baufldchen, die unmittelbar zur StraBe An der Bieg angrenzen,
sind berelts bebaut. Zusitzli che neue Bebauung ist nur im Bereich des
Jdgerweges und Sperberweges denkbar. Dort kénnten 8 bis 10 ein-

bis zweigeschossige Gebtude errichtet werden.,




4.2

Bauliche Gestaltung

In den zur Bebauung zur Verfugung stehenden Flachen kénnen ein-
bis zweigeschossige freistehende Gebéude errichtet werden.

Die Ddcher sind als Sattelddcher auszufuhren. Ausnahmsweise, im
Sinne des § 31 Abs. 1 BBauG, ksnnen Walmdacher vorgesehen wer-
den. Die Dachneigung wird mit 30° bis 38° festgesetzt. Steilere
Décher bei den vorhandenen Gebtuden bleiben von dieser Fest-
setzung unberuhrt. Doppelhdiuser sind in einheitlicher Dachneigung
auszufUhren . Innerhalb eines Gebdudes durfen keine unterschied-
lichen Dachneigungen sein.

Dachaufbauten (Gauben) sind ab einer Neigung von 35° unter folgen-
den Auflagen zuldssig:

~ Stichhshe maximal 1,40 m
- Breite der Gauben 1/3 der Firstitnge

- Seitlicher Abstand zu den Giebelgesimsen mindestens
1,50m

- Abstand zwischen den Aufbauten und zu Einschnitten
mindestens 1,25 m '

Dacheinschnitte sind ab einer Dachneigung von 35° unter folgenden
Auflagen zuldssig:

Das Dach darf nur einen Dacheinschnitt haben. Die
maximale Lénge betrégt 1/3 der Firstldnge . Abstand
zu den Giebelgesimsen mindestens 1,50 m, fur Dach-
aufbauten mindestens 1,25 m. Die Gesamtliinge der
Dacheinschnitte und Dachaufbauten darf die Hélfte der
Fristldnge nicht Uberschreiten.

Die Garagen sind in der Dachform und Neigung auf das Hauptgebdude
abzustimmen. Einzeln stehende Garagen ksnnen auch mit Flachdach
errichtet werden. Die geplanten Garagen an der Strafie " An der Bieg"
(zwischen Schlaffhduser Gasse und Ansbacher Str.) sind mit einem
Satteldach zu versehen. Grenzbauten sind in der Baugestaltung aufein-

ander abzustimmen.

Die Dachdeckung ist mit rotgeténten Materialien auszufuhren. Flach-
déicher kdnnen bekiest werden. Bei zusammengebauten Gebduden ist
die Dachneigung aufeinander abzustimmen.

ccccc
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Als Einfriedungen ist Maschendraht ohne Pfeiler bis zu einer Hshe von
1,00 m einschlieBlich maximal 20 em Zaunsockel zulassig. Pfeiler
sind fur das Tor und die Gartentir zultissig. Der Maschendrahtzaun ist
mit einer dichten Hecke zu hinterpflanzen. Die Hohe ist ab Gehsteig-
oberkante bzw. StraBen- oder Wegfliiche zu messen. Die Flache
zwischen offentlicher Verkehrsfliche und Garagen durfen bis zu einer
Tiefe von 5 m nicht eingezdunt oder durch ein Tor verschlossen werden
{privater Stellplatz).

Lage der Bauksrper

e T ot o 2 -

Der Bebauungsplan sieht fur den Bereich sudlich der StraBie grofle zu-
sammenhiingende bebaubare Flachen vor. Die Bebauung ist unter Be-
achtung der Baunutzungsverordnung dort méglich. Dadurch ist auch
fur die bereits bebauten Grundstucke eine Erweiterung durch Anbauten
moglich.

Auf der Nordseite der Strafle " An der Bieg" sollte eine weitere Bebauung
miglichst vermieden werden (Uberschwemmungsgebiet). Deshalb sind
hier die Baugrenzen verhdltnismaBig eng festgelegt.

Grundsiitzlich ist eine offene Bauweise fur Einzel- und Doppelhduser
zuldssig. Garagen kénnen auch auf die Grenze gebaut werden.

AuBerhalb der bebaubaren Grundstucksflidchen sind Nebenanlagen im
Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung sowie nicht genehmigungs-
pflichtige Bauten unzuldssig. Garagen mit tberdachtem Freisitz,
Nebengebtude und Schwimmbtder sind als Ausnchme gem&s § 31

Abs, 1 BBauG zulédssig, sofern sie in baulicher Verbindung zum Haupt-
gebdude stehen, sich architektonisch angliedern und eine Uberbaute
Flache von 60 m2 nicht Uberschreiten.

Die Hshenlage der Erdgeschoffuboden wird mit maximal 0,4 m uber

der Verkehrsflache bzw. dem bergseitigen Gelinde festgesetzt. Diese
Festsetzung erfolgt in Abhiingigkeit von der Hshenlage des Entwisserungs-
kanals. Bei Bestimmung der GeschofBaufteilung ist hierauf Rucksicht zu
nehmen. Bei Entwdsserung tiefliegender Riume ist unbedingt die

DIN 1986 Blatt 1 Ziffer 14 (Schutz gegen Ruckstau) zu beachten.

-----




4.4

4.5

Freiflachen

Der Bebauungsplan beinhaltet zahlreiche Freiflachen, die zum Teil
bereits ortlich hergestellt sind. Es sind dies im einzelnen:

- Parkartige Freianlage zwischen Aurachweg und Aurach;
bereits hergestelit

- Parkanlage mit Springbrunnen zwischen Burgstaller Weg,
Aurachweg und Ansbacher Strafle

- Diese beiden Freianlagen finden ihre Fortsetzung nach
Sudwesten in der Grunanlage " Weihersbach" .

Bolzplatz zwischen Aurach und Supermarkt

Freibadgelénde in der Talaue

Talaue westlich des Freibadgeldndes

1

Grinanlage zwischen AurachtalstraBe und Anliegerweg
Bieg (Larmschutzeinrichtung)

Diese Anlagen bilden einen wichtigen Bestandteil der stédtischen Grun-
anlagen. Sie liegen in unmittelbarer Nthe der Innenstadt und sind fur
die stadtische Bevslkerung wichtige Erholungsflidchen.

Wasserlauf - Uberschwemmungsgebiet

Der Bebauungsplan grenzt an die Aurach. Im Bereich des Freibades
liegt ein Teilstick der Aurach im Geltungsbereich.

Im Zuge des Projektes "Aurachtalstrafie" ist auch ein streckenweiser
Ausbau der Aurach vorgesehen. Ziel dieser Planung ist, die an das
Aurachtal angrenzende Bebauung vor Uberflutungen zu schitzen.

Im Bereich des Freibadgelandes wurde vor einigen Jahren die Aurach schon
um ca. 12 m nach Norden verdriickt. Eine weitere Vertdnderung des Aurach-
bettes ist hier ndtig. Die Aurach soll um weitere 15 m nach Norden verscho-
ben werden. Nur so |Gt sich die geplante StraBentrasse verwirklichen.

-----




Wie bereits mehrfach erwihnt, liegt die gesamte Talaue in einem
amtlich festgelegten Uberschwemmungsgebiet. Die Uberschwem-
mungsgrenze ist im Bebauungsplan dargestellt. Sie wird sich
durch die geplanten StraBlenbaumafinahmen jedoch dahingehend
verdndern, daf alle Berei che sudlich der Aurachtalstrafie hoch-
wasserfrei sind.
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5.1

ErschlieBung

Die Erschlieung im Bereich des Bebauungsplanes wird gegenuber der
derzeitigen Situation nicht grundsitzlich vertindert. Es ist lediglich
eine wesentliche Verbesserung im Bereich der StraBlenfuhrung An der
Bieg vorgesehen.

Verkehr - straBenbauliche MaBnahmen

i — " - ———————————— -

Im Generalverkehrsplan von Herrn Dr. Ing. Helmut Schubert und ver-
schiedenen Verkehrsuntersuchungen wird die Notwendigkeit einer
Entlastungsstrale zur Innenstadt, der " Aurachtalstrae" , immer wieder
betont.

Gegeniiber der planfestgestellten Trasse, die im Bereich der Bieg nsrd-
lich des Sagewerkes liegt und das Grundstiick des Stigewerkes zum

Teil zerschneidet, wird nunmehr die Aurachtalstrale im Bereich Bieg
ca. 70 m weiter sidlich gefuhrt. Zwischen der Kreuzung Ansbacher
StraBe und der Einmindung Schlaffhiusergasse verluuft die Aurachtal-
strafle im Bereich der StraBe An der Bieg und ist hier zugleich An-
liegerstraBe . Westlich der Schlaffhdusergasse schwenkt die Aurachtal-
straBle leicht nach Nordwesten ab und verlduft parallel zur Strafe

An der Bieg, etwa in einem mittleren Abstand von 12 m zum ausge-
bauten Straflenteilstuck mit der Einmundung WaldstraBle.

Auf einer Linge von ca. 280 m kann die Anliegerstrafle Bieg weit-
gehend in ihrer jetzigen Lage verbleiben. Sie wird an zwei Stellen
an die Aurachtalstrale angeschlossen und durch einen Grinstreifen,
der mit einem Larmschutzwall versehen werden soll, abgetrennt.

Querschnitt der AurachtalstraBe

Fahrbahn 2 x 3,25 m 6,50 m
Geh- und Radweg auf der Nordseite 3,00 m

Gehweg Sudseite, - je nach Platzbedarf
mindestens jedoch 1,50 m
(entfallt bei Grunstreifen)
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Der Geh- und Radweg auf der Nordseite der Aurachtalstrale stellt
zugleich ein Teilstuck, die Geh- und Radwegverbindung im Aurach-
tal, her - besonders wichtig fur Radfahrer.

Alle ubrigen Gehwege in der Talaue werden angeschlossen. Ein neuer
Gehweg im Bereich des Bolzplatzes mit einer kunftigen FuBganger-
brucke Uber die Aurach in Richtung Freibad ist bertcksichtigt.

Die Kreuzungsanlage Ansbacher Strafle / Bieg / Aurachweg ist 1982
gebaut worden und ermdglicht einen verhdltnismaRig reibungslosen
Verkehrsablauf (Signalanlage).

Der gegenuber der Realschule liegende Parkplatz wird von Einkaufenden
stark frequentiert. Andere Parkpldtze unmittelbar an der Aurachtal-
strafle sind ni cht vorgesehen. Ein Parken unmittelbar im StraBenraum

ist auch nicht erwinscht. Haltepldtze fir Schulbusse sind im Bereich
der Realschule vorgesehen.

Die Hermann-Muller-StraBe und Schiaffhdusergasse bleiben weit-
gehend unvertindert . Der Sperberweg wird bis zur RuckertstraBe ver-

.langert, so daB hier eine glnstige FuB- und Radwegverbindung zu~

sdtzlich hergestelit werden kann.

Der Jdgerweg endet mit einem kleinen Wendeplatz. Von dort aus ist
die ErschlieBung der noch nicht bebauten Flache nardlich der Ruckert-
straBe vorgesehen. Andere Vorschldge zur ErschlieBung dieses Be-
reiches wurden aufgrund der gezielt vorgetragenen Eigentimerwinsche
fallen gelassen.

Abwasseranlagen

Mit Ausnahme der Neubaubereiche Jigerweg / Sperberweg sind in
allen StraBen Abwasserkandle (Mischsystem) verlegt, so daBl alle
Grundstiicke direkt an das stadtische Kanalisationsnetz entwéssern
ksnnen. Auch das Oberflachenwasser der StraBen soll diesem
Kanalisationsnetz zugefuhrt werden.

Die Freifltchen der Talaue entwissern direkt zur Aurach bzw. in die

Bachverrohrung Weihersbach, die parallel zur Ansbacher Strafle durch
die Grunanlagen zur Aurach fuhrt.




5.3

5.4

Wasser - Gasversorgung

s s o

Die Stadtwerke Herzogenaurach betreiben die Gas~ und Wasserversor-
gung.

Diese Versorgungsleitungen sind in allen bestehenden Stralen verlegt.
Lediglich im Bereich Jégerweg / Sperberweg sind diese Anlagen zu er~
génzen . Es wird sichergestellt, dafl alle Grundstucke entsprechend ver-
sorgt werden kdnnen.

Im Zuge des weiteren Ausbaus der Aurachtalstrale sind keine neuen
Leitungsverlegungen erforderlich.

o o —— o — -

Der Bereich des Bebauungsplanes wird wie ganz Herzogenaurach durch
Stromversorgungsanlagen der Stadtwerke und Fernsprecheinrichtungen
der Deutschen Bundespost versorgt. Die Leitungen in diesem Bereich
sind unterirdisch verlegt. Auch noch erforderliche Leitungsergiinzungen
sind unterirdisch zu verlegen.

Gegentber der Einmundung Schlaffhidusergasse steht an der Bieg ein
dlteres Transformatorengebtiude der Staditwerke . Dieses Gebdude kann
durch die Trassenverdnderung nicht mehr gehalten werden. Eine neue
Station wird gegeniber dem Sperberweg, z. T. im Ldrmschutzwall, an-
gelegt. Die Trafostation wird so errichtet, daB3 sie in den Lérmschutz-
wall integriert wird und somit spéter nicht sehr stérend wirkt.
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MaBnahmen zu Umweltschutz und Landschaftspflege

Larmbeldstigung durch Verkehr

Al il e e o ok ki s i B -

Bei der Verkehrszthlung 1983 wurden bereits fur die StraBle An der Bieg
6.220 Kraftfahrzeuge pro Tag (DTV) festgestellt.

Nach der Verkehrsuntersuchung vom Marz 1984 ist nach erfolgtem End-
ausbau der Aurachtalstrale und nach gednderter (verkehrsberuhigt) Ver-
kehrsfuhrung in der Innenstadt mit einer Belastung von ca. 10.500
Kraftfahrzeugen pro Tag zu rechnen,

Wie in der'Ldrmtechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 43"
nachgewiesen, kommt es durch die zukunftigen Verkehrsbelastungen
fur die bereits vorhandene Wohnbebauung zu erheblichen Ladrmbeein-
trichtigungen. Nach der "Richtlinie fur den Lérmschutz an Straflen”
(RLS - 81) und der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums
des Innern vom 20.12.1982, Nr. il B /2 D - 4381.1 -, sind die zu-
lgssigen Immissionsgrenzwerte an den Gebduden, die unmittelbar an
der Bieg stehen, Uberschritten. Die Untersuchung hat fur jedes einzelne
Anwesen den Beurteilungspegel und die Pegeluberschreitung ermittelt.
Die Uberschreitung der zulassigen Immissionsgrenzwerte sind tagsuber
groBer als nachts.

Es ist unbestritten, dafB durch den Bau der Aurachtalstrale und insbe-
sondere durch die Anderung der planfestgestellten Trasse {(Verschiebung
nach Suden) die Einwirkungen des Verkehrsldrms auf die Anwesen
gréBer geworden sind. Die Stadt Herzogenaurach will daher alles msg-
liche an baulichen Mafinahmen unternehmen, um den an der Bieg
wohnenden Birgern einen ausrei chenden Schutz vor dem Verkehrslarm
zu geben.

Zwischen dem verbleibenden Anliegerweg An der Bieg und der Aurach~
talstraBe verbleibt ein ca. 280 m langer Grunstreifen, in dem ein
Larmschutzwall, ggf. ergéinzt mit einer Larmschutzwand, vorgesehen
werden kann. In einem weiteren Berechnungsschritt wurde nachgewiesen,
wie sich ein solcher geplanter Wall bis zu einer Hshe von 2,50 m

positiv auf den Ldrmschutz auswirki. Das trifft jedoch nur fur die Erd-
geschosse der betroffenen Héuser zu. Zwei Gebéude sind zweige-
schossig. Wollte man auch diese tber eine Lirmschutzwand schutzen,

so muflte diese eine Hshe bis zu 3,70 m erhalten. Das ist aus

optischen Grinden nicht zu vertreten.

.....
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Fur die Gebdude zwischen der Schlaffhéuser Gasse und der Ansbacher Str.
lassen sich aktive LérmschutzmaBnahmen nur errichten, wenn die vorhan-
denen Grundstuckszufahrten geschlossen werden.

Es ist beabsichtigt, im Bereich der Grundstuckszufahrten Garagen zu er-
richten. Im Zusammenhang mit diesen Garagen kann mit einer Larmschutz-
wand ein ausreichender Schutz fur die Untergeschosse erreicht werden. Ein
Schutz der Obergeschosse ist aus stadtebaulichen und gestalterischen
Grinden nicht maglich. Die zum Schutz der Obergeschosse erforderliche
Wand &8t sich nur sehr schwer in das Stadtbild einfugen. Zum Schutz der
Obergeschosse sind deshalb Schallschutzfenster erforderlich.

Das Gebdude Schlaffhduser Gasse Nr. 2 1&B3f sich nur mit Schallschutzfenstern

schutzen. Eine Larmschutzwand ist hier nicht sinnvoll, da sie nicht in der
notwendigen Lidnge errichtet werden kann.

Ein passiver Schutz (Schallschutzfenster) ist ebenfalls fur die Wohnraume
der ndrdlich der StraBle liegenden Gebdude notwendig.

Die Kosten fur diese aktiven und passiven LarmschutzmaBnahmen sind
straBenbaubedingte Folgekosten, die im Rahmen der StraBenbaufinanzierung
aufzubringen sind.

Obwohl der Bereich unmittelbar an der StraBe An der Bieg als Mischge-
biet (M) ausgewiesen ist, wurde bei der Beurteilung des Verkehrsldrms da-
von ausgegangen, daf es sich hier um Wohnbebauung handelt im Sinne
eines allgemeinen Wohngebietes. Die sudli ch dieser ersten Bebauungsreihe
liegenden Gebtude dagegen haben den Charakter eines Mischgebietes.
Dort liegen Uberschreitungen von Emissionsgrenzwerten durch Verkehrstarm
nicht vor. Insofern sind deshalb auch keine weiteren Larmschutzmafnahmen
erforderlich.

Landschaftspfiege und Griungestaltung

]k S 8 S e T i T ————— - -

Naturliche Grundlagen

Der Talraum der Aurach durchzieht die Stadt Herzogenaurach in zentraler
Lage. Er ist noch weitgehend bebauungs- und straBenfrei und naturnah ge-
blieben. Die ca. 150 bis 160 m breite Talave wird von der Aurach, die
mit zahlreichen Wehranlagen (Muhlen) versehen ist, langsam durchflossen.
Die im Talraum angelandeten Bsden sind sehr schluffig und haben einen
hohen Grundwasserstand. Sie bilden eine hervorragende Voraussetzung fur
die Vegetation des "Erlen- Eschen-Auchdes" Solche Vegetation ist im

- Aurachtal noch vorzufinden.

Die Aurachtalaue ist im Entwurf zum Flachennutzungsplan als Landschafts-
bestandteil berUcksichtigt und ist in der Biotopkartierung Bayern als Biotop
eingetragen.

ccccc




Die Talaue begunstigt sehr positiv das Kleinklima des Stadtgebietes
durch

- unterschiedliche Temperaturen,
- unterschiedliche Luftfeuchtwerte,
- geinderte Windverhiltnisse,

- Abnahme der Luftverunreinigung.

Beeintrdchtigungen von Landschaft und Grunbestdnden

Durch den Ausbau der AurachtalstraBe in der nunmehr getinderten Trasse
ist der Eingriff in das Aurachtal gegenuber der fruheren Planung aus
landschaftspfiegerischer Sicht wesentlich vertretbarer. Die neue StraBen-
trasse liegt in unmittelbarer Nachbarschaft der bestehenden Stadtstrafle
An der Bieg. Lediglich im Bereich der Aurachverschiebung mussen Ein-
griffe in den Baumbestand vorgenommen werden.

Die groflen zusammenhingenden Grunflichen (Aurachwiesen) bleiben
erhalten. Das Freibadgeldnde wird kaum beeintréchtigt.

Der Stgewerksbetrieb zwischen Aurach und Bieg mit seinen Gebduden
und Holzlagerfidchen ist jedoch nach wie vor ein Fremdksrper in dem

Talraum.

Geplante landschaftspflegerische MaBnahmen

Grundlegende MafBnahme ist die Erhaltung der Talaue mit seinen wesent-
lichen Grunbesténden und die Erhaltung der Grunbesttinde in den Rand-
bereichen des Tales.

Durch die baulichen Verinderungen der Kreuzung An der Bieg / Aurach-
‘weg / Ansbacher Strafe sind einige Pappeln beseitigt worden. Andere
wertvollere Baume wurden versetzt. Durch zwischenzeitlich erfolgten
Neupflanzungen in diesem Bereich ist eine gute Angleichung und Ein-
fugung in den Talraum erreicht worden.

Durch die Trassenverschiebung zwischen Einmindung Schlaffhéusergasse
und Sperberweg mussen - wie aus dem Bebauungsplan ersichtlich - ver-
schiedene Béume beseitigt werden. Hier ist die Neupflanzung geplant
mit
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- Roterle

~ Spitzahorn

~ Esche

- Eberesche

- Hartriegei

- Weilldorn

~ Pfaffenhitchen
- Liguster

- Traubenkirsche
- Salweide

- Trauweide

- Purpurweide

- Schneeball

Der nev anzulegende Grunstreifen zwischen der verbleibenden Anlieger-
stralle An der Bieg und der AurachtalstraBe wird mit einem Larmschutz-
wall versehen. Dort sind ebenso wie an den Ubrigen Restfldchen im
Strafenbereich zu pflanzen:

-~ Feldahorn

- Bergahorn

= Hainbuche

~ Felsenbirne
- Kornelkirsche
- Hartriegel

- Schneebeere
-~ Schneeball

- Liguster

= Strauchrose

Die sudlich der Strafle vorgesehene Lammschutzwand muB einen Abstand
von mindestens 0,5 m zum Gehwegrand einhalten. In diesen Streifen
sind folgende Gehslze zu pfianzen:

- Wilder Wein
- Efeu
- Bodendecker

FUr die sudlich der StraBien angrenzenden Privatgarten sind keine Fest-

setzungen ndtig. Die dortigen Anpflanzungen, haufig mit Obstbdumen
und heimischen Gehslzen, passen in das Landschaftsbild.
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Auswirkungen

Der " grine Charakter des Aurachtales" wird durch die bereits erfolgten
und vorgesehenen PflanzmalBinahmen beibehalten. Dieser traditionelle
Erholungsraum fur die Bevdlkerung Herzogenaurachs bleibt erhalten.

Die Zugtinglichkeit wird durch die vorgesehenen Fulwege verbessert.

Durch standortgerechte Neupfianzungen als Ersatz oder Erginzung wer-
den die zwangsldufigen Eingriffe im Zuge des Straenbaus in wenigen
Jahren kaum noch erkennbar sein. Sie werden zur landschaftsgerechten

Einbindung der Stralle beitragen.

-----
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Verwirklichung der Planung

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist die Aurachtalstrafle im
Bereich des Aurachweges sowie der Kreuzung Ansbacher Strafie ausge-
baut . Ebenso ist die westliche Verldngerung Richtung Wurzburger
StraBe ausgebaut.

Zur Zeit lauft der Verkehr uber die viel zu schmale Ortsstrale An der
Bieg. Die Beeintréichtigungen der Anlieger sind erheblich.

Die Stadt Herzogenaurach ist bemuht, den Restausbau der Aurachtal-
strafe im Berei ch An der Bieg baldmiglichst durchzufuhren. Bedingt
durch die zahlreichen Abstimmungen, nicht zuletzt in Sachen Ldrm-
schutz (vorheriger Einbau von Laérmschutzfenstern nétig) wird bis zur
Verwirklichung des StraBenbaus noch eine geraume Zeit vergehen.
Unter der Voraussetzung, dafl dieser Bebauungsplan mit der gednderten
StraBentrasse rechiskréftig wird und die Regierung die geplanten
Finanzierungsmittel zur Verfugung stellen kann, hofft die Stadt, dafB
der Ausbau in den Jahren 1986/1987 erfolgen wird.

Wahrend der Bauzeit ist der Verkehr auf der StraBe An der Bieg auf-
recht zu erhalten.
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Uberschltgige Kosten

Bei der Verwirklichung dieses Bebauungsplanes, d. h. dem Neubau der
sffentlichen Erschliefungsanlagen, fallen hier hauptstichlich die
Kosten fur den StraBenbau dieser innerstadtischen Hauptverkehrsstrafe
an.

Baulast- und Kostentrtiger fur diesen StraBenbau ist die Stadt
Herzogenaurach . Sie erhilt auf die zuwendungsfshigen Kosten nach
GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) Zuwendungen von
60 % und nach FAG (genannt Ausgleichsgesetz) Zuwendungen von
15 bis 25 %. Die Restfinanzierung uberimmt die Stadt aus eigenen
Mitteln.

Die Kreuzung Ansbacher Strafle / An der Bieg / Aurachweg wurde be-
reits mit einem Gesamtkostenaufwand von 1,8 Mio DM gebaut. Hinzu-
kommen noch die nicht zuwendungsfahigen Aufwendungen fur die Ver-
besserung der Grunanlagen mit ca. 200.000 DM. Insgesamt wurden bis-
her verbaut ca. 2,9 Mio DM.

Fur die weiteren BaumafBnahmen sind zu erwarten:
- StraBenbau (Bereich An der Bieg) 800.000,-- DM

- aktive LirmschutzmaBnaghmen
(Wall mit Mauer und Anpflanzung

sowie Ldrmschutzwand) 320.000,-- DM
- passive LdrmschutzmaBnahmen

{Ldrmschutzfenster) : . 170.000,-- DM
- Verlegung der Aurach | 150.000, -~ DM

Gesamtkosten 1.440.000, -- DM

Umlegungsfahig sind nur die neuen ErschlieBungsanlagen am Jagerweg
und am Sperberweg. Die Baukeosten hierfur werden einschlieB3lich Rohr-
leitungen auf ca. 100.000 DM geschiitzt .

.....
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Beteiligte Fachstellen

Regierung von Mittelfranken
Hohere Landesplanungsbehsrde

Planungsverband industrieregion
Mittelfranken

Landratsamt Erlangen-Héchstadt

Straflenbauamt Nurnberg

Bund Naturschutz in Bayern e.V.

zu Hd. H. Volker Grinenwald
Wehrbereichsverwaltung
Oberpostdirektion Nurnberg
Oberfinanzdirektion Nurnberg
Industrie~ und Handelskammer

H. Kreisheimatpfleger
Richard Tille

Stadtwerke Herzogenaurach

Stadt Herzogenaurach
Hauptverwaltung, Referat ||

Stadt Herzogenaurach
Bauamt, Referat V

Stadt Herzogenaurach
Bauverwaltung, Referat VI

Polizeidienststelle Herzogenaurach

zu Hd. Herrn Plank
Wasserwirtschaftsamt Nurnberg
Energieversorgung Oberfranken

Fernmeldeamt 3

Promenade 27
Hauptmarkt 18/1V

Am SchloBberg 10
Flaschenhofstr. 53
Ringstr. 53

Dachaver Str. 128
Bayreuther Str. 1
Postfach 12 04 20
Hauptmarkt 18
Hofener Str. 2

SchieBhausstr. 9
Postfach 12 60

Postfach 12 40
Postfach 12 40
Marktplatz 1

Flaschenhofstr. 53
Luitpoldstr. 51

Karolinenstr, 32

8800 Ansbach
8500 Nurnberg

8552 Hochstadt/Aisch
8500 Nurnberg
8522 Herzogenaurach

8000 Munchen 19
8500 Nurnberg

8500 Nurnberg 12
8500 Nurnberg

8522 Herzogenaurach

8522 Herzogenaurach
8522 Herzogenaurach

8522 Herzogenaurach
8522 Herzogenaurach
8522 Herzogenaurach

8500 Nurnberg
8600 Bamberg
8500 Nurnberg

ooooo
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Soliten sich im Zuge des weiteren Verfahrens Anderungen und Ergiinzungen
an der Planung ergeben, so wird diese Begrundung entsprechend fortge-~
fuhrt.

Aufgestellt: Planungsgruppe Strunz
Bamberg, 22.11.1984 [ngenieurgesellschaft mbH
Wei/5c Promenadestr. 8, Bamberg

(Db s

Weiner
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NACHTRAG ZUR BEGRUNDUNG

zu Punkt 6.1 - Larmbe ldstigung durch Verkehr

.t v — i —

fm Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde vom Landratsamt Erlangen-
Hochstadt die Forderung erhoben, einen Nachweis der Schallschutzmaf3-

nahmen auf der Grundlage der DIN 18005, Vornorm vom Mai 1971, zu

fuhren .

Dieser Nachtrag zeigt auf, daB die Bedingungen der Vornorm mit den be-~
absi chtigten Abschirmungen gemaB " Larmtechnische Untersuchung” vom
22 .11.1984 zum Bebauungsplan unter Anwendung der "Richtlinie fur den

Larmschutz an StraBen" erfullt werden kdnnen.

A. Bemessungsgrundlagen

DTV = 10.500 Kfz/24 h

LKW-Anteil; tags 20 %, nachts 10 %
StraBenoberflache: Asphaltbeton
Steigungen: <3 %

Msvtags = 590 Kfz/h

MSth_-_hts = 130 Kfz/h

B. Schallemission

in einer Entfernung von 25 m zur Fahrbahnachse ergeben sich

folgende dquivalente Dauerschallpegel:

tags nachts
nach Bild 1 60 dB(A) 53 dB(A)
LKW-Anteil 2 dB(A) -
Stralenoberfldche - -
Steigung - -

62 dB(A) 53 dB(A)
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tags nachts
Planungsrichtpegel MI 60 dB(A) 45 dB(A)
Planungsrichtpegel WA 55 dB(A) 40 dB(A)

Die Planungsrichtpegel werden uberschritten. Auch nach der Vor-
norm sind SchallschutzmaBnahmen erforderlich .

C. Schalischutz durch Abschirmung

Zur Abschirmung werden die in der " Larmtechnischen Untersuchung
vom 22.,11,1984" vorgeschiagenen MaBnahmen zugrunde gelegt.

Der Nachweis erfolgt an drei charakteristischen Gebguden.
An der Bieg Hs.Nr. 11:

Die Umgebung dieses Gebdudes ist einem allgemeinen Wohngebiet
gleichzusetzen. Es ist also eine Pegelminderung von 7 dB(A) bzw.
13 dB(A) erforderlich. Zur Abschirmung ist ein Larmschutzwall mit
2,3 m Hohe vorgesehen.

Pegelabnahme nach Bild 3 , 0 dB(A)
(Entfernung = 26 m)

Pegelminderung nach Bild 4 ~ 10 dB(A)
{(wirksame Wandhshe = 0,7 m,
Schattenwinkel = &,5°)

Pegelminderung durch Bewuchs - 1,5dB(A)
(Abschnitt 3.3.2)

Durch den bepflanzten Larmschutzwall wird der dquivalente Dauver-
schallpegel also um 11,5 dB(A) gesenkt. Der Immissionspegel am
Haus Nr. 11 betréigt demnach 50,5 dB{A) tagsuber und 41,5 dB(A)
in der Nacht.
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Hermann-Muller-Strafle Hs .Nr. 10:

Die Umgebung dieses Gebtudes ist ebenfalls einem allgemeinen
Wohngebiet gleichzusetzen. Die notwendige Pegelminderung sollte
also 7 dB(A) tagsUber und 13 dB(A) nachts betragen. Vorgesehen
ist hier eine Larmschutzwand mit 2,2 m Hohe.

Pegelabnahme nach Bild 3 0 dB(A)
(Entfernung = 25 m)

Pegelminderung nach Biid 4 - 10 dB(A)
(wirksame Wandhshe = 0,5m,
Schattenwinkel = 4,57)

Pegelminderung durch Bewuchs 0 dB(A)

Durch die Larmschutzwand wird der dquivalente Dauerschallpegel
um 10 dB(A) gesenkt. Der Immissionspegel betrdgt also am Tag
52 dB{A) und in der Nacht 43 dB(A).

Ansbacher StraBe Hs.Nr. 1

Das umgebende Gebiet entspricht dem eines Mischgebietes. Durch
die Nthe zur beampelten Kreuzung erhoht sich der dquivalente
Dauerschallpegel um 7 dB{A). Mit der Abschirmung sollte also eine
Pegeiminderung von 9 dB(A) am Tag und 15 dB(A) in der Nacht er-
reicht werden. Vorgesehen ist eine 3,3 m hohe Larmschutzwand.

Pegelabnahme nach Bild 3: - 0,5dB(A)
{Entfernung = 27 m)

Pegelminderung nach Bild 4: - 12,0 dB(A)
(wirksame Wandhshe = 1,0 m,

Schattenwinkel = 10,5°)

Pegelminderung durch Bewuchs: 0 dB(A)

Durch die Ldrmschutzwand wird der dquivalente Dauerschallpegel
also um 12,5 dB(A) gesenkt. Der Immissionspegel am Hs.Nr. 1 be-
trégt also tags 56,5 dB(A) und nachts 47,5 dB(A).




D. SchluBbemerkung

Wie aus der vorgehenden Ermittlung ersichtlich, werden die
Planungsrichtpegel fur den Tag in jedem Fall eingehalten. Ledig-
lich des Nachts ist mit geringen Uberschreitungen zu rechnen.

Da es sich hier allerdings um bereits vorhandene Gebdude handelt,
kann entsprechend Absatz 5 der Vornorm DIN 18005 eine Pegel-
tberschreitung bis zu 10 dB{A) in Ansatz gebracht werden.

Die in der "Larmtechnischen Untersuchung" dargestellten Schali-
schutzmaBnahmen reichen also aus, um auch die Bedingungen der
Vornorm zu erfullen. Die Erdgeschosse sind vor dem Verkehrslarm
ausreichend geschutzt.

Bei den zweigeschossigen Gebduden ist, wie auch in der " Lérm-
technischen Untersuchung" dargestellt, ein Schutz nur durch Ldrm-
schutzfenster zu erreichen. Je nach Belastung sind Fenster der
Schallschutzklasse 1 bis 2 vorzusehen. Bei einer Belastung bis

55 dB(A) wird jedoch der Planungsrichtpegel schon mit normalen
Fenstern ausreichend gemindert.

Aufgestellt: Planungsgruppe Strunz
Bamberg, 22.03.1985 Ingenieurgesellschaft mbH
S/Sc Promenadestr. 8, Bamberg

(Lrore T

Weiner



